
PEBA di MESAGNE | Fascicolo spazio urbano

Via Monte Bianco 22

Via Monte Bianco inizia dalla periferia della città (diventando strada di campagna) e si immette in Via Torre Santa

Susanna, una strada che va verso il centro cittadino.

Nella zona iniziale si trova un asilo, per il resto è una via residenziale.

La pavimentazione, soprattutto in questo primo tratto, è molto degradata, presenta interruzioni o restringimenti

eccessivi dovuti a gradini di passi carrai e attraversamenti pedonali ma anche da pali della luce.
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PEBA di MESAGNE | Fascicolo spazio urbano

Via Monte Bianco 22

1 0

1Lavori previsti entro i primi 12 mesi

dalla consegna del piano

1 0Asilo nido

1 0Scuola dell'infanzia

1 0Scuola primaria

1 0Scuola secondaria I° grado

1 0Scuola second. II°grado-U

1 0Scuola second. II°grado-C

1 0Scuola second. II°grado-T

1 0Centro formaz. prof.

1 0Uff. pubbl. statale

1 0Uff. pubbl. regionale

1 0Uff. pubbl. provinciale

1 0Uff. pubbl. comunale

1 0Azienda municipalizzata

1 0Luogo di culto

1 0Ufficio postale

1 0Istituto di credito

1 0Poliambulatorio, Terme

1 0Ospedale

1 0Day hospital, Farmacia

1 0ASUR

1 0Casa protetta, R.S.A.

1 0Centro sociale

1 0Centro diurno

1 0Centro sportivo

1 0Centro culturale

1 0Museo, pinacoteca

1 0Teatro, cinema, multisala

1 0Albergo, Hotel, B&B

1 0Rist., pizz., birreria

1 0Esercizio commerciale

1 0Sede associativa

1 0Stabilimenti balneari

1 0Pubblica sicurezza

1 0Sede giudiziaria

1 0Stazione aut.,ferr.

1 0Vari rivolti al pubbl.

1 0Luogo turistico

1 0Parco, giard. pubbl.

1 0Nulla di rilevante

1Motori

1Sensoriali

1Assist. dom.

1Non autosuff.

1Anziani>75

1

1

1

1

1

1

1

1

1Protetto

1Porticato

1Non protetto

1Misto

1Strada chiusa

1Area residenziale

1Area artigianale

1Area sportiva

1Area servizi

1Area agricola

1Zona urbanizzata

1Molto degradata

1Manutenz. insufficente

1Manutenz. sufficente

1Manutenz. buona

1Rimane invariato

1Trasf. senso unico

1Trasf. doppio senso

1Trasf. pedonale

1Trasf. veicolare

1Trasformato Z.T.L.

1Inser. semafori

1Inser. attraversamenti

1Inser. parcheggi

1Inser. perc.

ciclabili 1

1Zona dest. verde pubbl.

1Zona dest. edilizia resid.

1Zona dest. area artig.

1Zona dest. area ind.

1Zona dest. area agric.

1Zona dest. servizi gen.

1Destinazione non prev.

1 0Cimitero

1 0Centro commerc., mercato

1Centro storico

1Area direzionale

Servizi pubblici presenti  /  Quantità Presenza
di utenti

Traffico
pedonale

Traffico
veicolare

Tipo di percorso Condizione ambientale

Collocazione percorso Piano Regolatore Generale

Piano Urbano del Traffico

Variabile
temporale

1

1

scarso

medio

sostenuto

intenso

scarso

medio

sostenuto

intenso

Università

1Percorso servito dall’autobus

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

Priorità calcolata 1280

25/11/2020aggiornato al

Casa vacanze, colonia 1

Camping, villaggio 1

Percorso oggetto di tutela 1

Segnalazione in approvazione 1

Segnalazione sospesa 1

Segnalazione in carico 1

Lavori in corso 1

SEGNALAZIONE

DEI CITTADINI

10° STRALCIOStralcio suggerito
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2190

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

90,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  10.570,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 1



Sostituzione della panchina esistente con modello idoneo

all'uso da parte di ogni tipo di utente e nel contempo non

costituisca pericolo per i passanti che transitano nell'area

circostante.

SCHEDA N. 2191

Note integrative:

Sostituzione delle due panchine in conglomerato cementizio e risistemazione

della panchina in metallo e legno alla quale mancano delle assi.

Foto del rilievo

Panchina con forme spigolose

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

3

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  2.100,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2192

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

24,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  6.090,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2193

Note integrative:

Creare una pavimentazione che risulti complanare con la pavimentazione

stradale in corrispondenza con il nuovo attraversamento.

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

45,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  5.280,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2194

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

19,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  2.410,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del
percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti
o persone anziane accompagnate, lasciando un
passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in
larghezza.

ATTENZIONE !

La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura

massima che garantisce il passaggio di una carrozzina

escludendo il basamento del palo o l’asola per la messa a

terra del palo che normalmente ingombra per alcuni

centimetri.

SCHEDA N. 2195

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da palo di

illuminazione

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  500,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2196

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

3,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  340,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Creazione di cordolo battiruota a delimitazione laterale di  percorso

pedonale. Il cordolo dovrà essere rialzato di almeno 10 cm dal piano di

calpestio ed essere privo di spigoli vivi. Sui percorsi in piano si

dovranno prevedere dei varchi ogni 10 m. Questi varchi avranno

larghezza non inferiore a cm 90 per consentire l’accesso alle zone

adiacenti e non superiore a cm 150 per garantire funzione di guida per

non vedenti e ipovedenti; per questo motivo se ne raccomanda anche

una colorazione contrastante rispetto a quella della pavimentazione.

SCHEDA N. 2197

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di cordolo battiruota

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  3.970,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

64Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2198

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

10,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  750,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2199

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

3,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  410,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del
percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti
o persone anziane accompagnate, lasciando un
passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in
larghezza.

ATTENZIONE !

La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura

massima che garantisce il passaggio di una carrozzina

escludendo il basamento del palo o l’asola per la messa a

terra del palo che normalmente ingombra per alcuni

centimetri.

SCHEDA N. 2200

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da palo di

illuminazione

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  500,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2201

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

4,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  450,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2202

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

5,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  620,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2203

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

9,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  2.290,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza
200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2204

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

30,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  6.450,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 15



Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 2205

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

9,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  2.290,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 16



Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del
percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti
o persone anziane accompagnate, lasciando un
passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in
larghezza.

ATTENZIONE !

La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura

massima che garantisce il passaggio di una carrozzina

escludendo il basamento del palo o l’asola per la messa a

terra del palo che normalmente ingombra per alcuni

centimetri.

SCHEDA N. 2206

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da palo di

illuminazione

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  500,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 17



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2207

Note integrative:

Il marciapiede presenta in alcuni punti sconnessioni e per la maggior parte

della sua lunghezza pendenza trasversale.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

66,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  8.210,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 18



Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del
percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti
o persone anziane accompagnate, lasciando un
passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in
larghezza.

ATTENZIONE !

La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura

massima che garantisce il passaggio di una carrozzina

escludendo il basamento del palo o l’asola per la messa a

terra del palo che normalmente ingombra per alcuni

centimetri.

SCHEDA N. 2208

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da palo di

illuminazione

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  500,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 19



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2209

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  2.430,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 20



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2210

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

70,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  8.710,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 21



Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, alzando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia

e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è

completo di elemento di raccordo per

l’attraversamento dei veicoli (pendenza minima del

15%); la porzione di percorso orizzontale,utile per i

pedoni e coincidente per la larghezza del passo

carraio, deve essere di larghezza minima 120 cm.

SCHEDA N. 2211

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da pendenza

eccessiva del passo carraio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

16,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  2.800,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 22



Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del
percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti
o persone anziane accompagnate, lasciando un
passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in
larghezza.

ATTENZIONE !

La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura

massima che garantisce il passaggio di una carrozzina

escludendo il basamento del palo o l’asola per la messa a

terra del palo che normalmente ingombra per alcuni

centimetri.

SCHEDA N. 2212

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da palo di

illuminazione

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  500,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 23



Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 2213

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

8,40Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  1.040,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 24



Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, alzando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia

e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è

completo di elemento di raccordo per

l’attraversamento dei veicoli (pendenza minima del

15%); la porzione di percorso orizzontale,utile per i

pedoni e coincidente per la larghezza del passo

carraio, deve essere di larghezza minima 120 cm.

SCHEDA N. 2214

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da pendenza

eccessiva del passo carraio

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

10,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  1.840,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 25



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 2215

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

45,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  5.480,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 26



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3145

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  2.430,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 27



Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per

i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.

SCHEDA N. 3146

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da base fissa a

corredo di palo per illuminazione pubblica

o quadro di impianto tecnologico fissato

su supporto verticale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  500,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 28



Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a

muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno

cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

SCHEDA N. 3147

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da base fissa a

corredo di indicazione segnaletica o

cartello pubblicitario o cartello di

fermata autobus

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

2

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  100,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 29



Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza
200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3148

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  2.580,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 30



Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per

i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.

SCHEDA N. 3149

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da base fissa a

corredo di palo per illuminazione pubblica

o quadro di impianto tecnologico fissato

su supporto verticale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  500,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 31



Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3150

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche

isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di

porzioni di essa.

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

2,25Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  260,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per

i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.

SCHEDA N. 3151

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da base fissa a

corredo di palo per illuminazione pubblica

o quadro di impianto tecnologico fissato

su supporto verticale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  500,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3152

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

20,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  2.430,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza
200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3153

Note integrative:

Vi è la presenza sia di sconnessioni sia di pendenza trasversale.

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

35,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  7.530,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del

marciapiedi a raso, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è

consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm

solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10

m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

SCHEDA N. 3154

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con serie di rampe

di raccordo agli accessi di immobili

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

82,50Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  18.560,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per

i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.

SCHEDA N. 3155

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da base fissa a

corredo di palo per illuminazione pubblica

o quadro di impianto tecnologico fissato

su supporto verticale

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Materiale suggerito:

Superficie mq.

1

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  500,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza
200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3156

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

21,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  3.360,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

studio architetto stefano maurizio 38



Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3157

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  3.040,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza
200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3158

Note integrative:

In certi punti il marciapiede si restringe troppo, è necessario assicurarsi della

corretta larghezza del marciapiede. Lungo il percorso sono presenti dei passi

carrai, fare attenzione al loro corretto rifacimento.

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con sconnessioni,

buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

48,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  7.680,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3159

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

4,80Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  1.150,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3160

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

12,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  2.870,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del

percorso esistente, in modo da ottenere un doppio

piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la

cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di

elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli

(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso

orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza

minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con

difficoltà motorie.

SCHEDA N. 3161

Note integrative:

Foto del rilievo

Passo carraio inadeguato

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

6,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  1.430,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque

non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

SCHEDA N. 3162

Note integrative:

Nell’intervento si comprende anche l’adeguamento dei vari passi carrai.

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale

eccessiva

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Riferimenti alla normativa Regionale

Conglomerato cementizioMateriale suggerito:

84,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  10.450,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una

nuova pavimentazione pedonale, identica alla

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del

percorso. Per consentirne l’uso da parte di persone in

carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.

90/120.

La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le

fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La

pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà

superare l’1%.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

SCHEDA N. 3163

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile

(sottodimensionato)

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

Massello autobloccanteMateriale suggerito:

21,60Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  3.480,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la

delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione

di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la

medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica

sotterranea.

SCHEDA N. 3164

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento pedonale

a raso

Descrizione delle criticità rilevata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Immagine esempio soluzione

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Riferimenti alla normativa Regionale

AsfaltoMateriale suggerito:

25,00Superficie mq.

Piazzola mq.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie rampe mq.

Cad. - a corpo - n.

Data del sopralluogo: 23/10/2020

€.  3.040,00

Importo totale scheda

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Monte Bianco 22

Nome unità urbana ID

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
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€.  149.420,00STIMA TOTALE UNITA' URBANA

PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

Via Monte Bianco 22

ID

studio architetto stefano maurizio


