PEBA di MESAGNE | Fascicolo spazio urbano

Via Guglielmo Marconi 34
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Via Marconi &€ una delle principali vie di accesso a Mesagne con intenso traffico veicolare. Presenta un percorso
pedonale misto che € in parte protetto rialzato ed in parte a raso. Parte della via € interessata da una pista ciclabile che
si interrompe improvvisamente. In alcuni punti & piuttosto degradata e spesso risulta inaccessibile causa scivoli
inadeguati o assenti, passi carrai con gradini o pendenze eccessive, strettoie ecc.

studio architetto stefano maurizio



PEBA di MESAGNE | Fascicolo spazio urbano

34

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA

Via Guglielmo Marconi

‘ Servizi pubblici presenti / Quantita Presenza Traffico Traffico
Asilo nido ) di utenti pedonale veicolare
Scuola dell'infanzia @ 1 Motori O
Scuola primaria @ 1 Sensoriali () scarso O sca:jsp 8
Scuola secondaria I° grado O _ Assist. dom. O medio @ tme tlo ®
Scuola second. lI°|grado-U O Non autosuff. () so§tenuto O SO.S (tenu ° O
Scuola second. lI°grado-C O _ Anziani>75 O intenso ) Intenso
Scuola second. lI°grado-T O
Universita ()
Centro formaz. prof. O Tipo di percorso Condizione ambientale
Uff. pubbl. statale @ 1
Uff. pubbl. regionale ©O Protetto O Zona urbanizzata @
Uff. pubbl. provinciale O Porticato O Molto degradata  C)
Uff. pubbl. comunale @ 1 Non protetto (O Manutenz. insufficente (@
Azienda municipalizzata () Misto @ Manutenz. sufficente )
Luogodiculto O Strada chiusa () Manutenz. buona O
Ufficio postale O
Istituto di credito O .
Poliambulatorio, Terme O — Collocazione percorso Piano Regolatore Generale
_Ospedale o — Centro storico  ©) Zona dest. verde pubbl. O
Day hospital, Far'rb\nssls 8 o ArAerae;e;ig;ng::: % Zona dest. edilizia resid. O
crsprta koA || R vt ts
Centro sociale ) ___ Area servizi O Zona dest. area agric. O
Centro diumo ) ___ Area agricola ) Zona dest. servizi gen- O
Centro sportivo ) Area direzionale O Destinazior Jen
Centro culturale ® 1 estinazione non prev. O
Museo, pinacoteca ()
Teatro, cinema, multisala O Piano Urbano del Traffico
Albergo, Hotel, B&B ® 1
Rist., pizz., bireria @ 7 Rimane invariato O Inser. semafori (O
Esercizio commerciale ® _ 64 Trasf. senso unico O Inser. attraversamenti O
Sede associativa O__ Trasf. doppio senso O Inser. parcheggi O
Stabilimenti balneari © Trasf. pedonale O Inser. perc. O
Casa vacanze, colonia () ___ Trasf. veicolare (O ciclabili O
Camping, villaggio () — Trasformato ZT.L. O Percorso servito dall’autobus @
Pubblica sicurezza ()
Sede giudiziaria ()
Stazione aut..ferr. ()
Vari rivolti al pubbl. @ 2 Percorso oggetto di tutela Q
Luogo turistico ()
Parco, giard. pubbl. (O
Cimitero % ] Variabile Lavori previsti entro i primi 12 mesi
Centro Commzrgi’r?eir;ﬁtg O - temporale dalla consegna del piano Q

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione Q@ Segnalazione in carico ©

Segnalazione sospesa QO

Lavoriincorso O

3376800
01° STRALCIO

Priorita calcolata

Stralcio suggerito aggiornato al  25/11/2020
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2001

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 23/09/2020

| Imporototalescheds
€. 250,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2002

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 610,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2003

Assenza di attraversamento pedonale
araso

| Via Guglielmo Marconi | | 34

B

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 36,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 4.380,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2004

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 640,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

iVia Guglielmo Marconi ‘ 34

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondita posta in prossimita della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio

2005

SCHEDA N.

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l'intercettazione di pubblici
servizi (Targa tattile, fermata del mezzo
pubblico)

Percorso
Rettilineo

Palo della
Fermata

max 40 cm\[

Codice di
"Attenzione/Servizio®

Ciglio del "
arciapiede

Metri lineari 2,5

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 130,00




PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi

w
IS

Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad aumentare
il livello di sicurezza dei pedoni e di costituire guida a terra
per persone ipovedenti e non vedenti. Va prevista
un’interruzione di lunghezza 150 cm nei casi di
intersezione con altro percorso pedonale o
attraversamento pedonale.

ATTENZIONE !
Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua
forma non spigolosa ma bensi stondata.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 2006

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Metri lineari 12
Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.350,00




PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2007

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 2,00

In questo punto & presente della vegetazione € che invade il percorso
ciclabile, valutarne la sfalciatura. Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 200,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2008

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

"Note integrative: L Swerfcemq 16,50
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 1.690,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2009

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Presenza di caditoia/griglia rete
meteoriche o prese aria per piani interrati
con fessure longitudinali rispetto al senso
di marcia dei pedoni

B

Lievo e riposizionamento dell’elemento in posizione ruotata di 90°, in
modo da non costituire pericolo al passaggio delle persone;
successiva realizzazione raccordo alla pavimentazione circostante,
tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

<1,5-2cm

S

| grigliati devono essere incassati e
1t i alla pavil i

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 140,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 9



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2010

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

"Note integrative: L Swerfcemq 20,80
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.130,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2011

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 150,00

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio 1



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2012

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 120,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO 2013

SCHEDA N.
CRITICITA' RILEVATE
- . . 1 Pavimentazione dissestata per la
|‘ Via Gugllelmo Marconi | | 34 ] presenza di caditoia/griglia

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, _

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla
pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del
tappetino d’'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare.

T
T

B35 UM EN 120 G380
|\ — L —

1

, |

Metri lineari

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 3,75
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 320,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | |

w
IS

Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad aumentare
il livello di sicurezza dei pedoni e di costituire guida a terra
per persone ipovedenti e non vedenti. Va prevista
un’interruzione di lunghezza 150 cm nei casi di
intersezione con altro percorso pedonale o
attraversamento pedonale.

ATTENZIONE !
Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua
forma non spigolosa ma bensi stondata.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

2014

SCHEDA N.

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Metri lineari 31
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.490,00




PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 201 5

Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
allorientamento delle persone non
vedenti

Foto del rilievo

il

i
—r

v

Dati dimensionali intervento

Metri lineari 15
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 1.130,00

15



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2016

Assenza di segnalazione tattilo-
] plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 15
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.130,00

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2017

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 5,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 510,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2018

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 2,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 200,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2019

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 200,00

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio 19



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad aumentare
il livello di sicurezza dei pedoni e di costituire guida a terra
per persone ipovedenti e non vedenti. Va prevista
un’interruzione di lunghezza 150 cm nei casi di
intersezione con altro percorso pedonale o
attraversamento pedonale.

ATTENZIONE !
Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua
forma non spigolosa ma bensi stondata.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 2020

Assenza di protezione del percorso
pedonale

[
Z
& %
B

Metri lineari 9
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.010,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | |

w
IS

Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad aumentare
il livello di sicurezza dei pedoni e di costituire guida a terra
per persone ipovedenti e non vedenti. Va prevista
un’interruzione di lunghezza 150 cm nei casi di
intersezione con altro percorso pedonale o
attraversamento pedonale.

ATTENZIONE !
Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua
forma non spigolosa ma bensi stondata.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Inserimento di cordolo per evitare l'invasione del percorso ciclabile da parte
delle piante e della terra.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

2021

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Metri lineari 3,56
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 390,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi

w
IS

Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad aumentare
il livello di sicurezza dei pedoni e di costituire guida a terra
per persone ipovedenti e non vedenti. Va prevista
un’interruzione di lunghezza 150 cm nei casi di
intersezione con altro percorso pedonale o
attraversamento pedonale.

ATTENZIONE !
Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua
forma non spigolosa ma bensi stondata.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Inserimento di cordolo per evitare l'invasione del percorso ciclabile da parte
delle piante e della terra.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

2022

SCHEDA N.

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Metri lineari 3,56
Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 390,00

22



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

L—JI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad aumentare
il livello di sicurezza dei pedoni e di costituire guida a terra
per persone ipovedenti e non vedenti. Va prevista
un’interruzione di lunghezza 150 cm nei casi di
intersezione con altro percorso pedonale o
attraversamento pedonale.

ATTENZIONE !
Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua
forma non spigolosa ma bensi stondata.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Inserimento di cordolo per evitare l'invasione del percorso ciclabile da parte
delle piante e della terra.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 2023
Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di protezione del percorso
pedonale

-

Metri lineari 3,56
Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 390,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad aumentare
il livello di sicurezza dei pedoni e di costituire guida a terra
per persone ipovedenti e non vedenti. Va prevista
un’interruzione di lunghezza 150 cm nei casi di
intersezione con altro percorso pedonale o
attraversamento pedonale.

ATTENZIONE !
Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua
forma non spigolosa ma bensi stondata.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Inserimento di cordolo per evitare l'invasione del percorso ciclabile da parte
delle piante e della terra.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 2024

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Metri lineari 3,56
Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 390,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| 34
Descrizione prestazionale dellintervento

Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad aumentare
il livello di sicurezza dei pedoni e di costituire guida a terra
per persone ipovedenti e non vedenti. Va prevista
un’interruzione di lunghezza 150 cm nei casi di
intersezione con altro percorso pedonale o
attraversamento pedonale.

| Via Guglielmo Marconi

ATTENZIONE !
Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua
forma non spigolosa ma bensi stondata.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Inserimento di cordolo per evitare l'invasione del percorso ciclabile da parte
delle piante e della terra.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

2025

SCHEDA N.

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Metri lineari 3,56
Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 390,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2026

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.
Totale mg. Passo Carraio

Inserimento di cordolo per evitare l'invasione del percorso ciclabile da parte
delle piante e della terra. Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 180,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2027

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 150,00

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio 27



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad aumentare
il livello di sicurezza dei pedoni e di costituire guida a terra
per persone ipovedenti e non vedenti. Va prevista
un’interruzione di lunghezza 150 cm nei casi di
intersezione con altro percorso pedonale o
attraversamento pedonale.

ATTENZIONE !
Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua
forma non spigolosa ma bensi stondata.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Inserimento di cordolo per evitare l'invasione del percorso ciclabile da parte
delle piante e della terra.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 2028

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Metri lineari 3,56
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 390,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi

w
IS

Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad aumentare
il livello di sicurezza dei pedoni e di costituire guida a terra
per persone ipovedenti e non vedenti. Va prevista
un’interruzione di lunghezza 150 cm nei casi di
intersezione con altro percorso pedonale o
attraversamento pedonale.

ATTENZIONE !
Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua
forma non spigolosa ma bensi stondata.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

2029

SCHEDA N.

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Metri lineari 3,56
Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 390,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2030

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Inserimento di cordolo per evitare l'invasione del percorso ciclabile da parte
delle piante e della terra. Piazzola mg.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.740,00

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio 30



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi

w
IS

Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad aumentare
il livello di sicurezza dei pedoni e di costituire guida a terra
per persone ipovedenti e non vedenti. Va prevista
un’interruzione di lunghezza 150 cm nei casi di
intersezione con altro percorso pedonale o
attraversamento pedonale.

ATTENZIONE !
Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua
forma non spigolosa ma bensi stondata.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Inserimento di cordolo per evitare l'invasione del percorso ciclabile da parte
delle piante e della terra.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

2031

SCHEDA N.

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Metri lineari 4
Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 450,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2032

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2033

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2034

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 50,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | | 34

B

Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad aumentare
il livello di sicurezza dei pedoni e di costituire guida a terra
per persone ipovedenti e non vedenti. Va prevista
un’interruzione di lunghezza 150 cm nei casi di
intersezione con altro percorso pedonale o
attraversamento pedonale.

ATTENZIONE !
Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua
forma non spigolosa ma bensi stondata.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Inserimento di cordolo per evitare l'invasione del percorso ciclabile da parte
delle piante e della terra e come protezione dalla sede carraia.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

2035

SCHEDA N.

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Metri lineari 17
Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.910,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | | 34

B

Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad aumentare
il livello di sicurezza dei pedoni e di costituire guida a terra
per persone ipovedenti e non vedenti. Va prevista
un’interruzione di lunghezza 150 cm nei casi di
intersezione con altro percorso pedonale o
attraversamento pedonale.

ATTENZIONE !
Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua
forma non spigolosa ma bensi stondata.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Inserimento di cordolo per evitare l'invasione del percorso ciclabile da parte
delle piante e della terra.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

2036

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Metri lineari 3
Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 340,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2037

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Inserimento di cordolo per evitare l'invasione del percorso ciclabile da parte
delle piante e della terra e come protezione dalla sede carraia. Piazzola mg.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 4.350,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2038

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 720,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2039

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 200,00

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio 39



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2040

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 640,00

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio 40



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2041

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio 41



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | |

w
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Nuova realizzazione di cordolo finalizzato ad aumentare
il livello di sicurezza dei pedoni e di costituire guida a terra
per persone ipovedenti e non vedenti. Va prevista
un’interruzione di lunghezza 150 cm nei casi di
intersezione con altro percorso pedonale o
attraversamento pedonale.

ATTENZIONE !
Il cordolo non deve essere di altezza maggiore di 10 cm. e la sua
forma non spigolosa ma bensi stondata.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Da sostituire quello esistente poiché degradato.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

2042

SCHEDA N.

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Metri lineari 15
Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 1.690,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE
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| Via Guglielmo Marconi | | 34

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Con adeguamento della pavimentazione che attualmente occupa il percorso
ciclabile e del marciapiede antistante.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

2043

Assenza di attraversamento pedonale
araso

min. 150

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.

48,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 5.840,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2044

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

"Note integrative: L Swerfcemq 25,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.560,00

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio 44



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE
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34
Descrizione prestazionale dellintervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

'Via Guglielmo Marconi

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Attraversamento reso necessario per creare una continuita con il percorso
ciclabile. Valutare anche I'inserimento di un impianto semaforico e di
illuminazione notturna.

Adeguare anche la rampa attualmente esistente con una a norma.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

2045

SCHEDA N.

Assenza di attraversamento pedonale
araso

differenziazione
cromatica e tattile

min. 150

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mgq. 51,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 6.210,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 2046

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

Metri lineari 15
Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.130,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2047

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 920,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 2048

Passo carraio inadeguato

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 25,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 6.350,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Creazione di un nuovo attraversamento pedonale al lato dell’esistente, non
coincidente con il passo carraio.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

2049

Assenza di attraversamento pedonale
araso

min. 150

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 48,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 5.840,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE screpan. | 2050
1| Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della

w
IS

| Via Guglielmo Marconi

pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 4,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 450,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2051

Passo carraio inadeguato

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 20,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 5.080,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 51



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondita posta in prossimita della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio

2052

SCHEDA N.

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l'intercettazione di pubblici
servizi (Targa tattile, fermata del mezzo
pubblico)

Codice di
"Attenzione/Servizio®

Metri lineari 2

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 100,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2053

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 280,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 2054

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF . . 1 [ Inserimento della griglia di
| Via Gugllelmo Marconi I 1 34 tamponamento del tronco dell’albero a

- _ _ scopo drenante. (continuita del percorso)
Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a Foto del rilievo
chiusura del vuoto provocato da assestamento del =
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

]

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.
Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente

assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto Piazzola mg.
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di

far crescere delle piante. Superficie rampe ma.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00

Materiale suggerito:
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE
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| Via Guglielmo Marconi

Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell’esistente. I
grigliato sara incassato e perfettamente complanare al pavimento e
non dovra avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo
rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti delle griglie non potranno
essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi
paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla
principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il
materiale € la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in
ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Materiale suggerito: Metallo

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 2055
Descrizione delle criticita rilevata

Caditoia inadeguata

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 3

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.180,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2056

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

L—JI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 5,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 570,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2057

Dislivello causato da gradino max 2,5
cm

| Via Guglielmo Marconi | | 34

B

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticita sulla pavimentazione per le persone con difficolta motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

riporto di materiale

sede stradale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20 Cad. - a corpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,30
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 170,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2058

Dislivello causato da gradino max 2,5
cm

| Via Guglielmo Marconi | | 34

B

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticita sulla pavimentazione per le persone con difficolta motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

riporto di materiale

sede stradale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20 Cad. - a corpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,30
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 170,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2059

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o L
| !

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 110,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2060

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

L—JI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 10,50

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.190,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2061

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

"Note integrative: L Swerfcemq 12,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.410,00

Materiale suggerito: Conglomerato cementizio
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2062

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 60,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2063

| | 34 ] Assenza di attraversamento pedonale
| | araso

'Via Guglielmo Marconi

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.650,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2064

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 30,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.140,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2065

Passo carraio inadeguato

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

" pardenra mar §%

— perdunza 15%

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 18,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 4.570,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2066

Assenza di attraversamento pedonale
araso

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

min. 150

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mgq. 32,50

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.960,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2067

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 66,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 4.710,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

' Via Guglielmo Marconi

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 2068

Assenza di attraversamento pedonale
araso

min. 150

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 22,50

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.740,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2069

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
- - . | [ Assenza di attraversamento pedonale
Via Guglielmo Marconi 34 a raso
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, Foto del rilievo

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE ! , : e S
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica

gl aeapedorae
sotterranea. = -
£ A e,
;m;]
area carrabile
presegnala_ficne
area carrabile
isola spartitraffico
250
Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq. 32,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.960,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2070

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 1,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 100,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 2071

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF . . 1 [ Inserimento della griglia di
| Via Gugllelmo Marconi I 1 34 tamponamento del tronco dell’albero a

- _ _ scopo drenante. (continuita del percorso)
Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a Foto del rilievo
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

]

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.
Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente

assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto Piazzola mg.
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di

far crescere delle piante. Superficie rampe ma.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00

Materiale suggerito:
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2072
‘Nomeunitaurbana D Descrizione delle criticita rilevata

Dislivello causato da gradino max 2,5
cm

| Via Guglielmo Marconi | | 34

B

Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.
La fresatura pud essere una superficie inclinata a 45° oppure
arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura
non inferiore a 1 cm)

Asporto

Marciapiede

Metri lineari 1

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 200,00

Materiale suggerito: Pietra d'Istria
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2073

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
- - . 1( Assenza di attraversamento pedonale
Via Guglielmo Marconi 34 a raso
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, Foto del rilievo

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. % -
E o T
;m;
‘ area carrabile
presegnala_ficne .
*D
area carrabile
isola spartitraffico
250
Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq. 22,50

Viene reso necessario il rifacimento dell’attraversamento pedonale poiché le
rampe attualmente presenti, pur presentando una pendenza del 10%, non Piazzola mq.
garantiscono sicurezza agli utenti non vedenti.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scieoan. | 2074
| Via Guglielmo Marconi | | 34 ] E)rirsllivello causato da gradino max 2,5

Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.

La fresatura pud essere una superficie inclinata a 45° oppure
arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura
non inferiore a 1 cm)

Asporto

Marciapiede

Metri lineari 1

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 200,00

Materiale suggerito: Pietra d'Istria
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

iVia Guglielmo Marconi ‘ 34

Intercettazione dell’attraversamento pedonale
semplice attraverso la collocazione di adeguata
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi & semaforo, sara sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminera 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio

2075

SCHEDA N.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti (intercettazione
attraversamento)

Metri lineari 3
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 300,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2076

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF . . 1 [ Inserimento della griglia di
| Via Gugllelmo Marconi I 1 34 tamponamento del tronco dell’albero a

- _ _ scopo drenante. (continuita del percorso)
Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a Foto del rilievo
chiusura del vuoto provocato da assestamento del iuatany &
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.
Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente

assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto Piazzola mg.
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di

far crescere delle piante. Superficie rampe ma.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 76



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2077

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 9,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.020,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 77



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2078

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF . . 1 [ Inserimento della griglia di
| Via Gugllelmo Marconi I 1 34 tamponamento del tronco dell’albero a

- _ _ scopo drenante. (continuita del percorso)
Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a Foto del rilievo
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.
Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente

assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto Piazzola mg.
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di

far crescere delle piante. Superficie rampe ma.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 78



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2079

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF . . 1 [ Inserimento della griglia di
| Via Gugllelmo Marconi I 1 34 tamponamento del tronco dell’albero a

- _ _ scopo drenante. (continuita del percorso)
Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a Foto del rilievo
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.
Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente

assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto Piazzola mg.
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di

far crescere delle piante. Superficie rampe ma.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 79



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2080

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
- - . 1( Assenza di attraversamento pedonale
Via Guglielmo Marconi 34 a raso
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, Foto del rilievo

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. % -

E B it

;m;
area carrabile
area carrabile
isola spartitraffico
250

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq. 25,00

Viene reso necessario il rifacimento dell’attraversamento pedonale poiché le
rampe attualmente presenti, pur presentando una pendenza del 10%, non Piazzola mq.
garantiscono sicurezza agli utenti non vedenti.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.040,00

studio architetto stefano maurizio 80



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente
assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di
far crescere delle piante.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

2081

Descrizione delle criticita rilevata

Inserimento della griglia di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuita del percorso)

Foto del rilievo

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDA N. 2082

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF . . 1 [ Inserimento della griglia di
| Via Gugllelmo Marconi I 1 34 tamponamento del tronco dell’albero a

- _ _ scopo drenante. (continuita del percorso)
Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a Foto del rilievo
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.
Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente

assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto Piazzola mg.
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di

far crescere delle piante. Superficie rampe ma.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 82



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

:Via Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente
assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di
far crescere delle piante.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

2083

Descrizione delle criticita rilevata

Inserimento della griglia di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuita del percorso)

Foto del rilievo

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2084

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 84



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2085

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF . . 1 [ Inserimento della griglia di
| Via Gugllelmo Marconi I 1 34 tamponamento del tronco dell’albero a

- _ _ scopo drenante. (continuita del percorso)
Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a Foto del rilievo
chiusura del vuoto provocato da assestamento del ‘
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.
Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente

assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto Piazzola mg.
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di

far crescere delle piante. Superficie rampe ma.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 85



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento di una serie di gradini tramite evidenziazione
cromatica dell’angolo: inserimento di fascia cromaticamente distinta
dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima
10 cm, sulle pedate dei gradini, evidenziazione cromatica dell’alzata in
modo da rendere visibili i gradini durante la salita.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 - 25

Le rampe dei passi carrai presentano pendenza accettabile ma, non
occupando l'intera larghezza del percorso pedonale, creano dei gradini a
destra e a sinistra di altezza variabile. Pur non essendo una soluzione molto
estetica, &€ necessario evidenziarli in alcun modo per rendere il dislivello
percepibile anche alle persone ipovedenti.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

2086

SCHEDA N.

Difficolta di percezione della differenza
di quota

Lorrimana

lufghezza

Metri lineari 1

Cad. - a corpo - n. 4

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 250,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento di una serie di gradini tramite evidenziazione
cromatica dell’angolo: inserimento di fascia cromaticamente distinta
dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima
10 cm, sulle pedate dei gradini, evidenziazione cromatica dell’alzata in
modo da rendere visibili i gradini durante la salita.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 - 25

Le rampe dei passi carrai presentano pendenza accettabile ma, non
occupando l'intera larghezza del percorso pedonale, creano dei gradini a
destra e a sinistra di altezza variabile. Pur non essendo una soluzione molto
estetica, &€ necessario evidenziarli in alcun modo per rendere il dislivello
percepibile anche alle persone ipovedenti.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

2087

SCHEDA N.

Difficolta di percezione della differenza
di quota

aizata ..:i-'"

lufghezza

Metri lineari 0,5

Cad. - a corpo - n. 2

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 120,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

iVia Guglielmo Marconi 34

Adeguamento di una serie di gradini tramite evidenziazione
cromatica dell’angolo: inserimento di fascia cromaticamente distinta
dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima
10 cm, sulle pedate dei gradini, evidenziazione cromatica dell’alzata in
modo da rendere visibili i gradini durante la salita.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 - 25

Le rampe dei passi carrai presentano pendenza accettabile ma, non
occupando l'intera larghezza del percorso pedonale, creano dei gradini a
destra e a sinistra di altezza variabile. Pur non essendo una soluzione molto
estetica, &€ necessario evidenziarli in alcun modo per rendere il dislivello
percepibile anche alle persone ipovedenti.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

2088

SCHEDA N.

Difficolta di percezione della differenza
di quota

Lorrimana

lufghezza

Metri lineari 0,5

Cad. - a corpo - n. 2

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 120,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento di una serie di gradini tramite evidenziazione
cromatica dell’angolo: inserimento di fascia cromaticamente distinta
dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima
10 cm, sulle pedate dei gradini, evidenziazione cromatica dell’alzata in
modo da rendere visibili i gradini durante la salita.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 - 25

Le rampe dei passi carrai presentano pendenza accettabile ma, non
occupando l'intera larghezza del percorso pedonale, creano dei gradini a
destra e a sinistra di altezza variabile. Pur non essendo una soluzione molto
estetica, &€ necessario evidenziarli in alcun modo per rendere il dislivello
percepibile anche alle persone ipovedenti.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

B

2089

SCHEDA N.

Difficolta di percezione della differenza
di quota

Lorrimana

lufghezza

Metri lineari 1

Cad. - a corpo - n. 4

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 250,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2090

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 230,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 90



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 2091

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF . . 1 [ Inserimento della griglia di
| Via Gugllelmo Marconi I 1 34 tamponamento del tronco dell’albero a

- _ _ scopo drenante. (continuita del percorso)
Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a Foto del rilievo
chiusura del vuoto provocato da assestamento del R
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

]

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.
Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente

assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto Piazzola mg.
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di

far crescere delle piante. Superficie rampe ma.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 91



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento di una serie di gradini tramite evidenziazione
cromatica dell’angolo: inserimento di fascia cromaticamente distinta
dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima
10 cm, sulle pedate dei gradini, evidenziazione cromatica dell’alzata in
modo da rendere visibili i gradini durante la salita.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 - 25

Le rampe dei passi carrai presentano pendenza accettabile ma, non
occupando l'intera larghezza del percorso pedonale, creano dei gradini a
destra e a sinistra di altezza variabile. Pur non essendo una soluzione molto
estetica, &€ necessario evidenziarli in alcun modo per rendere il dislivello
percepibile anche alle persone ipovedenti.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

B

2092

SCHEDA N.

Difficolta di percezione della differenza
di quota

Lorrimana

lufghezza

Metri lineari 1

Cad. - a corpo - n. 4

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 250,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2093

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 60,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 93



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2094

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 60,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 94



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2095

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF . . 1 [ Inserimento della griglia di
| Via Gugllelmo Marconi I 1 34 tamponamento del tronco dell’albero a

- _ _ scopo drenante. (continuita del percorso)
Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a Foto del rilievo
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.
Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente

assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto Piazzola mg.
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di

far crescere delle piante. Superficie rampe ma.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 95



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2096

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,25
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 96



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2097

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,25
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 97



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2098

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,25
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 98



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2099

N Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

w
IS

'Via Guglielmo Marconi

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,25
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 99



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2100

Assenza di panca per la seduta

iVia Guglielmo Marconi ‘ 34

Inserimento di panchina da esterni.

Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti:
- altezza 42 cm ca,;

- profondita 40-50 cm;

- braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine
frontale;

- schienale inclinato (10°), come il piano di seduta (5°), per aiutare
I'utente ad alzarsi;

- profondita dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per permettere di
puntare le gambe quando ci si alza;

- carico almeno 115 Kg (per posto di seduta).

Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare I'accostamento di una
sedia a ruote, per il quale si dovra inoltre prevedere uno spazio libero
di almeno 90 x 90 cm adiacente alla seduta stessa

0 G per prrrona 1=
1 1

43 15

Bd

Zpadodl fof la conanres fo une § o per P'accos Emenko dl una perrona In camecing

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 Cad. - a corpo - n. 2

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.700,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 100



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente
assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di
far crescere delle piante.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

2101

Descrizione delle criticita rilevata

Inserimento della griglia di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuita del percorso)

Foto del rilievo

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2102

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 102



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2103

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 103



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente
assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di
far crescere delle piante.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

2104

Descrizione delle criticita rilevata

Inserimento della griglia di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuita del percorso)

Foto del rilievo

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2105

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata

[ 3 e . . 1 ] Ostacolo costituito da elemento
Via Guglielmo Marconi |1 34 | | arboreolarbustivo

Descrizione prestazionale dell'intervento

Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce Foto del rilievo
ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm
210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del
percorso.

ATTENZIONE !

| proprietari confinanti hanno I'obbligo di mantenere le siepi in modo da
non restringere o danneggiare la strada o I'autostrada e di tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilita dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Note integrative: Superficie mq.

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 60,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 105



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2106

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF . . 1 [ Inserimento della griglia di
| Via Gugllelmo Marconi I 1 34 tamponamento del tronco dell’albero a

- _ _ scopo drenante. (continuita del percorso)
Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a Foto del rilievo
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.
Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente

assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto Piazzola mg.
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di

far crescere delle piante. Superficie rampe ma.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 106



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDA N. 2107

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF . . 1 [ Inserimento della griglia di
| Via Gugllelmo Marconi I 1 34 tamponamento del tronco dell’albero a

- _ _ scopo drenante. (continuita del percorso)
Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a Foto del rilievo
chiusura del vuoto provocato da assestamento del '
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.
Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente

assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto Piazzola mg.
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di

far crescere delle piante. Superficie rampe ma.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 107



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente
assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di
far crescere delle piante.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

2108

Descrizione delle criticita rilevata

Inserimento della griglia di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuita del percorso)

Foto del rilievo

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

iVia Guglielmo Marconi 34

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Viene reso necessario il rifacimento dell’attraversamento pedonale poiché le
rampe attualmente presenti, pur presentando una pendenza del 10%, non
garantiscono sicurezza agli utenti non vedenti.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

2109

SCHEDA N.

Assenza di attraversamento pedonale
araso

differenziazione
cromatica e tattile

min. 150

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.

30,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.650,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente
assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di
far crescere delle piante.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

2110

SCHEDA N.

Descrizione delle criticita rilevata

Inserimento della griglia di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuita del percorso)

Foto del rilievo

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondita posta in prossimita della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio

2111

SCHEDA N.

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l'intercettazione di pubblici
servizi (Targa tattile, fermata del mezzo
pubblico)

Codice di
"Attenzione/Servizio®

Metri lineari 3,56

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 180,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2112

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

L—JI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 6,00
Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente
assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto Piazzola mg.
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di
far crescere delle piante. Superficie rampe ma.

In questo caso viene considerato importante anche il rifacimento della

pavimentazione adiacente all'intervento. Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 680,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2113

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

L—JI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 21 1 4

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 2,25
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 250,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2115

| | 34 ] Inserimento della griglia di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuita del percorso)

' Via Guglielmo Marconi

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.

Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente
assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto Piazzola mg.
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di

far crescere delle piante. Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 170,00

Materiale suggerito:
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2116

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 1,50
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 170,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2117

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2118

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 8,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 910,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2119

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF . . 11 Inserimento della griglia di
| Via Gugllelmo Marconi 11 34 tamponamento del tronco dell’albero a

scopo drenante. (continuita del percorso)
Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a Foto del rilievo
chiusura del vuoto provocato da assestamento del -
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.
Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente

assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto Piazzola mg.
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di

far crescere delle piante. Superficie rampe ma.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00

Materiale suggerito:
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

iVia Guglielmo Marconi 34 }

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente
assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di
far crescere delle piante.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

2120
Descrizione dele criticita rilevata

Inserimento della griglia di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuita del percorso)

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 170,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2121

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o EET  ERALIAAY 2y
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere :
il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

u_
K

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 420,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Intercettazione dell’attraversamento pedonale
semplice attraverso la collocazione di adeguata
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi & semaforo, sara sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminera 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio

2122

SCHEDA N.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti (intercettazione
attraversamento)

Metri lineari 4,5
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 450,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Intercettazione dell’attraversamento pedonale
semplice attraverso la collocazione di adeguata
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi & semaforo, sara sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminera 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio

2123

SCHEDA N.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti (intercettazione
attraversamento)

Metri lineari 4
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 400,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2124

Assenza di strisce zebrate

iVia Guglielmo Marconi ‘ 34

Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. | segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza
delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosita e di
durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi
di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare
tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Nessuna immagine
di supporto

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 18,00

Riverniciatura.
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 140,00

Materiale suggerito: Vernice
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

' Via Guglielmo Marconi

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente
assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di
far crescere delle piante.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

2125
Descrizione delle criticita rilevata

Inserimento della griglia di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuita del percorso)

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 170,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente
assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di
far crescere delle piante.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

2126
Descrizione delle criticita rilevata

Inserimento della griglia di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuita del percorso)

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 170,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente
assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di
far crescere delle piante.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

w
IS

SCHEDA N.

2127
Descrizione delle criticita rilevata

Inserimento della griglia di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuita del percorso)

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 170,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Lungo la via sono presenti questi spazi dedicati a delle alberature attualmente
assenti. E' possibile riempire tali buchi con masselli autobloccanti - in quanto
possibili cause di infortunio - o proteggerli con griglie in caso si decidesse di
far crescere delle piante.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

2128
Descrizione delle criticita rilevata

Inserimento della griglia di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuita del percorso)

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 170,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2129

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 1,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 110,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 129



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2130

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

L—JI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,25
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 130



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2131

| | 34 ] Assenza di attraversamento pedonale
| | araso

'Via Guglielmo Marconi

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.350,00

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio 131



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2132

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

"Note integrative: L Swerfcemq 15,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.700,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 132



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2133

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 280,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 133



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2134

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 280,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 134



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2135

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,80
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 90,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 135



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE screpan. | 2136
1| Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della

w
IS

| Via Guglielmo Marconi

pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 8,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 910,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 21 37

Passo carraio inadeguato

__]_

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 24,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 6.090,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 137



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2138

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

"Note integrative: L Swerfcemq 12,50
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.420,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 138



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2139

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.020,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 139



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2140

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

L—JI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere |l
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 30,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.140,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scheoan. | 2141

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

"Note integrative: L Swerfcemq 25,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 2.830,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 141



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2142

N Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

w
IS

'Via Guglielmo Marconi

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,25
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 142



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2143

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

"Note integrative: L Swerfcemq 12,50
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.420,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 143



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scieoan. | 2144
1 [ Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della

w
IS

| Via Guglielmo Marconi

pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,25
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 144



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

' Via Guglielmo Marconi

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondita posta in prossimita della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio

2145

SCHEDA N.

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l'intercettazione di pubblici
servizi (Targa tattile, fermata del mezzo
pubblico)

Percorso
Rettilineo

Palo della
Fermata

max 40 cm\[

Codice di
"Attenzione/Servizio®

Metri lineari 2

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 100,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2146

Assenza di fontana accessibile

w
IS

| Via Guglielmo Marconi

Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana
accessibile.

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 1

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.500,00

Materiale suggerito:
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2147

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 1,00

La fontana presenta un punto d’appoggio piu basso rispetto alla quota del
percorso pedonale e due cordoli che vanno eliminati. Piazzola mg.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 110,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2148

34 } Assenza di attraversamento pedonale

Via Guglielmo Marconi

araso

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 33,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 4.020,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2161

[ 3 e . . 1| Assenza di attraversamento pedonale
Via Guglielmo Marconi 34 } a raso P

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

1

area carrabile

presegnalazione

min. 150

isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 15,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 19/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 1.830,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 21 62

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
ne . . 1{ | Ostacolo costituito da base fissa a
| Via Gugllelmo Marconi 11 34 | corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
Descrizione prestazionale dell'intervento fermata autobus
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o Foto del rilievo

interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo
da non costituire intralcio per le persone non vedenti e
ipovedenti o persone anziane accompagnate.

Immagine esempio soluzione

via Pascoli

min. 120

J

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

Importo totale scheda

€. 140,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 150



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2163

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 60,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2164

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.
Totale mg. Passo Carraio

La parte esterna del marciapiede ha ceduto, & necessario sollevarla e porla
alla giusta quota. Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 60,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2165

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 110,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

iVia Guglielmo Marconi ‘ 34 }

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

6 m di carreggiata.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 21 66

Assenza di attraversamento pedonale
araso

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 22,50

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.740,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

V|a Guglielmo Marconi 34 }

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

9 m di carreggiata.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 21 67
Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di attraversamento pedonale
araso

min. 150

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 32,50

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.960,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 21 68

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[\ - . . N | Percorso in rilevato con sconnessioni,
‘Vla Gugllelmo Marconi 11 34 | buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e Foto del rilievo
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le ! '
seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale é consigliata larghezza
200 cm; € ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

> 150 cm

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare /
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

ciglio area pedonale

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio
Note integrative: Superficie mq. 38,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

Importo totale scheda

€. 8.170,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2169

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2170

Assenza di attraversamento pedonale
araso

| Via Guglielmo Marconi | | 34

B

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 22,50

6 m di carreggiata.
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.740,00

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio 158



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2171

Caditoia inadeguata

w
IS

| Via Guglielmo Marconi

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verra
incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.
La caditoia non dovra presentare fessure tali da costituire
ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
non potranno essere attraversati da sfere di diametro
superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15
mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in
senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 5

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.270,00

Materiale suggerito: Ghisa
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2172

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale é consigliata larghezza
200 cm; € ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

> 150 cm

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

ciglio area pedonale

Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 38,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 8.170,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2173

Assenza di attraversamento pedonale
araso

| Via Guglielmo Marconi | | 34

B

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 22,50

6 m di carreggiata.
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.740,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2174

Caditoia inadeguata

L—JI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verra
incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.
La caditoia non dovra presentare fessure tali da costituire
ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
non potranno essere attraversati da sfere di diametro
superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15
mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in
senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 4

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.820,00

Materiale suggerito: Ghisa
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2175

Assenza di attraversamento pedonale
araso

| Via Guglielmo Marconi | | 34

B

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mgq. 32,50

9 m di carreggiata.
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.960,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2176

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

iVia Guglielmo Marconi ‘ 34

Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale é consigliata larghezza
200 cm; € ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

> 150 cm

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

ciglio area pedonale

Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 140,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 30.100,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2177

Assenza di attraversamento pedonale
araso

' Via Guglielmo Marconi

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mgq. 32,50

9 m di carreggiata.
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.960,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

' Via Guglielmo Marconi

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

La rampa posta a lato parco, anche se € consigliata una pendenza inferiore, si
pud mantenere, va pero fatta attenzione al raccordo con la carreggiata.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 21 78

Assenza di attraversamento pedonale
araso

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 25,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.040,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2179

Inadeguatezza di impianto semaforico
esistente

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento di impianto semaforico tramite dotazione di dispositivo
di segnalazione sonora per non vedenti.

Pulsante chiomata

Apparecchio sonoro
Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 2

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.430,00

Materiale suggerito:
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarieta tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura
superficiale (attraverso la compattazione e la
rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie. Ovvero non creare spessori e
fonti di inciampo.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 21 80

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

uuuuuuuuu Corcblo battiruota
=

(ove necessaric)

Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 140,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 5.180,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

' Via Guglielmo Marconi

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Le strisce pedonali andrebbero spostate in asse con la rampa del parco. Fare
molta attenzione al raccordo tra la rampa in pietra e la carreggiata.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 21 81

Assenza di attraversamento pedonale
araso

min. 150

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 37,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 4.570,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2182

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

iVia Guglielmo Marconi ‘ 34

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 13
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 980,00

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2183

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
- - . 1( Assenza di attraversamento pedonale
Via Guglielmo Marconi 34 a raso
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, Foto del rilievo

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. % -
E o T
;m;
‘ area carrabile
presegnala_ficne .
*D
area carrabile
isola spartitraffico
250
Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq. 37,50

Le strisce pedonali andrebbero spostate in asse con la rampa del parco. Fare
molta attenzione al raccordo tra la rampa in pietra e la carreggiata. Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 21/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Asfalto

€. 4.570,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2184

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 13
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 980,00

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Intercettazione dell’attraversamento pedonale
semplice attraverso la collocazione di adeguata
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi & semaforo, sara sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminera 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio

2185

SCHEDA N.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti (intercettazione
attraversamento)

Metri lineari 4
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 400,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2186

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.
Totale mg. Passo Carraio
Attenzione ai raccordi, da garantire massima complanarita.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 260,00

Materiale suggerito: Pietra d'Istria
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE screban. | 2187
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la

presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la

| Via Guglielmo Marconi | | 34

B

Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
I'accessibilita per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Nessuna immagine
di supporto

Metri lineari

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 15,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.350,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2188

1T Dislivello causato da gradino max 2,5
|34 &

| Via Guglielmo Marconi

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticita sulla pavimentazione per le persone con difficolta motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

riporto di materiale

sede stradale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20 Cad. - a corpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 720,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 21 89

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF - q | [ | Assenza di segnalazione tattile per non
LVIa Gugllelmo Marconi |1 34 | vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale Foto del rilievo
semplice attraverso la collocazione di adeguata ==
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi &€ semaforo, sara sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminera 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

Immagine esempio soluzione

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati

. . . . . g Z.‘:'.%-}',.
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in —
superficie o materiale autobloccante. o, Q’Q
Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari 4
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

€. 400,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

3001

SCHEDA N.

Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di attraversamento pedonale
araso

Foto del rilievo

differenziazione
-~ cromatica e tattile

min. 150

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

250

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 20,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 2.430,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE screpan. | 3002
1| Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della

w
IS

| Via Guglielmo Marconi

pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 1,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 100,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE sciepan. | 3003
1| Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della

w
IS

| Via Guglielmo Marconi

pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 1,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 110,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO 3004

SCHEDA N.
CRITICITA' RILEVATE
[\ - . . I Ostacolo costituito da manufatto o
|‘ Via Gugllelmo Marconi | | 34 ] prefabbricato dissuasore di sosta o

passaggio di automezzi

Eliminazione dell'elemento che costituisce
ostacolo alla mobilita di chiunque utilizzi lo spazio
pedonale.

Nessuna immagine
di supporto

Metri lineari

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 80,00

Materiale suggerito:
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

L—JI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3005

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 2,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 230,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 3006

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
ne . . 1{ | Ostacolo costituito da base fissa a
| Via Gugllelmo Marconi 11 34 | corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
Descrizione prestazionale dell'intervento fermata autobus
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o Foto del rilievo

interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo
da non costituire intralcio per le persone non vedenti e
ipovedenti o persone anziane accompagnate.

Immagine esempio soluzione

via Pascoli

min. 120

J

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 140,00

Materiale suggerito:
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3007

Assenza di attraversamento pedonale
araso

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Attenzione al palo dell'illuminazione e di segnaletica stradale che ostacolano il
marciapiede. Piazzola mg.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.040,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3008

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 5,00

Lungo il marciapiede sono presenti dei pali in tre posizioni che disturbano il
percorso anche se non riducono eccessivamente il passaggio. Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 570,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3009

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

L—JI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 4,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 450,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3010

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

iVia Guglielmo Marconi ‘ 34

Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale é consigliata larghezza
200 cm; € ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

> 150 cm

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

ciglio area pedonale

Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 50,00
In un punto del percorso nel marciapiede era previsto un passo carraio che
porta attualmente in un parcheggio non piu utilizzato. Piazzola mg.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 10.750,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondita posta in prossimita della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

3011

Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per 'intercettazione di pubbilici
servizi (Targa tattile, fermata del mezzo
pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Percorso

Rettilineo

Palo della
Fermata

max 40 em —__
— 1: d

Codice di /
"Attenzione/Servizio®

Ciglio del <
WMarciapiede

Sada Stradals Marcianede

Dati dimensionali intervent

Metri lineari 2,5
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 130,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO SCHEDA N. 301 2

CRITICITA' RILEVATE

Passo carraio inadeguato

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di _

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del A /
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio : /
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

Nl A

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

"Note integrative: L sueriemg 21,00
Il passo carraio cosi realizzato crea un tratto di percorso con pendenza
trasversale. Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 5.330,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO SCHEDA N. 301 3

CRITICITA' RILEVATE

Passo carraio inadeguato

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di _

marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del A /
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio : /
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

Nl A

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

"Note integrative: L sueriemg 21,00
Il passo carraio cosi realizzato crea un tratto di percorso con pendenza
trasversale. Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 5.330,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o
interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo
da non costituire intralcio per le persone non vedenti e
ipovedenti o persone anziane accompagnate.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

3014

SCHEDA N.

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

via Pascoli

min. 120
D

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 140,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDA N. 3015

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata

Ostacolo costituito da elemento

'Via Guglielmo Marconi 34 arboreo/arbustivo

Descrizione prestazionale dell'intervento

Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce Foto del rilievo
ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm I
210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del 4
percorso.

ATTENZIONE !

| proprietari confinanti hanno I'obbligo di mantenere le siepi in modo da
non restringere o danneggiare la strada o I'autostrada e di tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilita dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

Dati dimensionali intervento

Metri lineari 1
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 20,00

192



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDA N. 3016

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata

[ 3 e . . 1 [ Scivolo con pendenza eccessiva
Via Guglielmo Marconi 34 P

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della Foto del rilievo
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
I'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.

La pavimentazione dovra essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.

La rampa dovra avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m & necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) € maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
lma mmtmmammAatta=mimama A la miidlatiiva Aal imaAatavialal mav Aviibava Al o Aavcamva Albea i Pendenzamsswa I
Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20 Cad. - a corpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio
Note integrative: Superficie mq. 3,76

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 470,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
I'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%.

La pavimentazione dovra essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta.

La rampa dovra avere larghezza non inferiore a cm 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m & necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) € maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso

lna mmrmmmmAattamicnma A la widlatiiva AAl vmaAtaviala) rmaw Aviibava Al AvAaAmvaA Albea

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio

3017

Descrizione delle criticita rilevata

SCHEDA N.

Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Pendenza eccessiva

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 3,76
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 470,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3018

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di palo per illuminazione pubblica
0 quadro di impianto tecnologico fissato
su supporto verticale

iVia Guglielmo Marconi 34 }

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per
i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 500,00

Materiale suggerito:
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3019

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 460,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per
i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3020

Descrizione delle criticita rilevata

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di palo per illuminazione pubblica
0 quadro di impianto tecnologico fissato
su supporto verticale

Foto del rilievo

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 500,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3021

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,50

La pendenza della rampa risulta del 10 %, quindi un po’ eccessiva, essendo
perd in buono stato non si ritiene necessaria la sostituzione. Piazzola mg.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 50,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Abbattimento della pianta (previa verifica con la normativa
vigente) e spianamento del terreno mediante lievo del
tronco, con successivi reinterro, livellatura delle buche e
compattazione.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3022

Ostacolo costituito da elemento
arboreo/arbustivo

Nessuna immagine
di supporto

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 80,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDA N. 3023

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata

[ 3 e . . N Dislivello causato da gradino di 2/30 cm
Via Guglielmo Marconi 34 ?

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con Foto del rilievo
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza &
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sara comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovra sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione
del materiale secondo la codificazione determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovra essere

Immagine esempio soluzione

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti Asporto |
attraverso idoneo contrasto dei materiali. . s
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e - !
carrabile) € maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla = ;
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta P ) ;
funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, 5 —_— \ £ !
visivamente percepibile alle persone ipovedenti. ! / g i
L &
Fianta
Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20 Cad. - a corpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio
Note integrative: Superficie mq. 3,76

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 890,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per
i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3024

Descrizione delle criticita rilevata

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di palo per illuminazione pubblica
0 quadro di impianto tecnologico fissato
su supporto verticale

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 2

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 1.000,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3025

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio

La pavimentazione & dissestata anche a causa della presenza delle radici e
del tronco di un vecchio albero. Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 910,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3026

Ostacolo costituito da manufatto o
prefabbricato dissuasore di sosta o
passaggio di automezzi

| Via Guglielmo Marconi | | 34

B

Eliminazione dell'elemento che costituisce
ostacolo alla mobilita di chiunque utilizzi lo spazio
pedonale.

Nessuna immagine
di supporto

Metri lineari

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 80,00

Materiale suggerito:
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3027

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 4,00

Fare attenzione al raccordo con l'altro tratto marciapiede che presenta
attualmente una quota inferiore per mancata finitura. Piazzola mg.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 450,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite rifinitura
superficiale della pavimentazione sottostante in
terra battuta o altro, con uno strato di ghiaia
sciolta ai soli fini estetici. La dimensione ¢ tale da
non proporsi come pedonale ma bensi come
aiuola.

Tutti gli affacci pedonali devono per quanto
possibile essere accessibili, ovvero essere
collegati con la sede stradale senza dislivelli. i
passi carrai, mantenere il preesistente.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3028

Descrizione delle criticita rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

:
%‘/
;

Dati dimensionali intervento
Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 18,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 450,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3029

Assenza di attraversamento pedonale
araso

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

min. 150

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Per permettere la continuazione del percorso pedonale € necessario demolire
una parte di aiuola. Piazzola mg.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.130,00

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio 206



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3030

Ostacolo costituito da fusto di albero/i

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Non potendo spostare la pianta ad alto fusto, si suggerisce di creare
una leggera deviazione del percorso (se esiste lo spazio necessario),
ricostruendo il percorso pedonale con una larghezza minima di cm.
120 fra 'ingombro e il margine interno del pedonale.

Metri lineari 3
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Valutare in base a dove viene realizzato I'attraversamento pedonale.
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 410,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3031
Descrizione delle criticita rlevata

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

TR

Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 9,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 920,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3032

Assenza di percorso a raso

iVia Guglielmo Marconi ‘ 34

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale é consigliata larghezza 200 cm; € ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con f@b
difficolta motorie.

> 150 cm

ciglio area pedonale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari 30
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.320,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3033

Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
allorientamento delle persone non
vedenti

Foto del rilievo

: ///////\ Y

—

5
Dati dimensionali intervento

Metri lineari 30
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 2.250,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3034

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 4,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 410,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sara comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovra sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione
del materiale secondo la codificazione determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovra essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) € maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio

3035

Descrizione delle criticita rilevata

SCHEDA N.

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Asporto

~
]
]

4 CM 120 min
]
i
]
P

I
!
| p<5% N

[
Pianta

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 3,40
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 810,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto & completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3036

Descrizione delle criticita rilevata

Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

perdenza 1E%

perdanzy mas §5
perdanza max 1%

perdanzs mas §%

perdnnza 5%

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mgq. 12,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 3.050,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDA N. 3037

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata

[ 3 e . . 1 [ Dislivello causato da gradino di 2/30 cm
Via Guglielmo Marconi 34 ?

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con Foto del rilievo
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza 7
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sara comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovra sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione
del materiale secondo la codificazione determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovra essere

Immagine esempio soluzione

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti Asporto |
attraverso idoneo contrasto dei materiali. . s
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e - !
carrabile) € maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla = ;
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta P ) ;
funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, 5 —_— \ £ !
visivamente percepibile alle persone ipovedenti. ! / g i
L &
Fianta
Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20 Cad. - a corpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio
Note integrative: Superficie mq. 0,70

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 160,00

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio 214



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale é consigliata larghezza 200 cm; € ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Il tratto di strada presenta anche delle sconnessioni, fare attenzione.

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3038

Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

r‘ o oy A
i e

> 150 cm

/

ciglio area pedonale

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 36,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 3.320,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3039

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata

[ 3 e . . N Dislivello causato da gradino di 2/30 cm
Via Guglielmo Marconi 34 ?

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con Foto del rilievo
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sara comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovra sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione
del materiale secondo la codificazione determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovra essere

Immagine esempio soluzione

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti Asporto |
attraverso idoneo contrasto dei materiali. . s
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e - !
carrabile) € maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla = ;
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta P ) ;
funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, 5 —_— \ £ !
visivamente percepibile alle persone ipovedenti. ! / g i
L &
Fianta
Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20 Cad. - a corpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio
Note integrative: Superficie ma. 2,25

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 530,00

studio architetto stefano maurizio 216



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3040

Assenza di attraversamento pedonale
araso

min. 150

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 22,50

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.740,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 3041

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 170,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 3042

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,13
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 10,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 3043

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF - q 1 [ Assenza di segnalazione tattilo-
| Via Gugllelmo Marconi ] 1 34 plantare per 'intercettazione di pubbilici
servizi (Targa tattile, fermata del mezzo
Descrizione prestazionale dell'intervento pubblico)
Inserimento di segnalazione tattile costituita da Foto del rilievo

fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondita posta in prossimita della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati Immagine esempio soluzione
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante. Porcoro

ettilineo

Palo della

Fermata

max 40 cm — -

M
=

Codice di Fd

"Attenzione/Servizio®

st

Sarda Cimdala Marcianiede
Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 1,5
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 80,00

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 3044

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,50
Sarebbe sufficiente tappare i quattro buchi presenti.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 50,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

L—JI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento.

Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti
di inciampo o rimodellare la pavimentazione
circostante.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticita sulla pavimentazione per
le persone con difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3045
Descrizione delle criticita rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 2

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 210,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 3046

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata

[ 3 e . . 1 [ Sostituzione di fontanella
Via Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di fontanella con forma che ne Foto del rilievo
consenta l'utilizzo da parte di persone in
carrozzina, bambini ed adulti. | materiali dovranno
garantire la massima igiene ed essere atti a
conservare le caratteristiche di potabilita
dell'acqua. Con bordi arrotondati e forma utile a
impedire la fuoriuscita accidentale dell'acqua. La
pavimentazione circostante dovra essere drenante
o dotata di una griglia di scarico posizionata a
livello del terreno circostante per un'area diversa a
seconda della frequenza d'uso, preferibilmente
non inferiore a cm 150 x 150. Gli zampilli della
fontanella potranno avere una altezza da terra

Immagine esempio soluzione

compresa tra cm 70 e 90. La fontanella dovra
avere il rubinetto posto ad una altezza di cm [
90/100 da terra e l'apertura dovra avere un f%
sistema a leva o a pulsante facilmente 45 o
manovrabile. 8 =
=—o-—— |
sezione di una fontanella
fruibile da tutti
Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 2.200,00

Materiale suggerito:
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 3047

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o i -
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere

il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

L—JI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

AW e aR e S EE ERERE SRR RERERNN
ATTENZIONE ! g S e e
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare 1
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con

difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 6,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 680,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 3048

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF - q 1 [ | Assenza di segnalazione tattilo-
| Via Gugllelmo Marconi I 34 | plantare per 'intercettazione di pubbilici
servizi (Targa tattile, fermata del mezzo
Descrizione prestazionale dell'intervento pubblico)
Inserimento di segnalazione tattile costituita da Foto del rilievo

fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondita posta in prossimita della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati Immagine esempio soluzione
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante. Porcoro

ettilineo

Palo della

Fermata

max 40 cm —_ -

~I]

Codice di ;

"Attenzione/Servizio®

st

Sarda Cimdala Marcianiede ik
Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 2
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 100,00

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 3049

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
ne - 0 | [ Presenza di pendenza trasversale
Via Guglielmo Marconi 34 cccessiva
Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di Foto del rilievo

pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq. 80,00
Il percorso presenta molta pendenza trasversale e sconnessioni e, pur

essendo privato e occupato da attivita commerciali, sarebbe sufficiente Piazzola mg.

sistemare solo una porzione di esso per garantire il percorso pedonale.

Bisogna fare attenzione ai passi carrai che andrebbero sistemati per garantire Superficie rampe ma.

la complanarita del marciapiede per il pedone.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 5.710,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3050

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 4,00

Oltre a delle lievi sconnessioni della pavimentazione si sottolinea la difficolta di
percorrere la porzione di marciapiede tra le tre rampe presenti. Si suggerisce Piazzola mg.
la sistemazione per garantire maggiore complanarita.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 450,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 3051

Passo carraio inadeguato

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 4,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.140,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MES'AGNE - AMBITO URBANO SCHEDA N. 3052
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
ne . . ] Ostacolo costituito da fusto di albero/i
Via Guglielmo Marconi 34
Descrizione prestazionale dell'intervento

Non potendo spostare la pianta ad alto fusto, si suggerisce di creare Foto del rilievo

una leggera deviazione del percorso (se esiste lo spazio necessario),
ricostruendo il percorso pedonale con una larghezza minima di cm.
120 fra 'ingombro e il margine interno del pedonale.

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento

Metri lineari 75
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.

Tutto il marciapiede presenta passi carrai inadeguati, in piu la percorrenza

viene limitata per la presenta di alberi che riducono di troppo il passaggio. Per Piazzola mg.
non prevedere 'abbattimento degli alberi ed il rifacimento dell’intero tratto di
marciapiede si suggerisce di allargarlo cosi da creare un percorso a raso o in
rilevato parallelo ed adiacente. Questo intervento perd porterebbe ad una
riduzione di parcheggi. Il percorso potrebbe venire allargato unicamente nei
tratti solo dove ci sono le alberature € sistemato quando vi € la presenza di
passi carrai inadaguati.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 11.250,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per
i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3053

Descrizione delle criticita rilevata

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di palo per illuminazione pubblica
0 quadro di impianto tecnologico fissato
su supporto verticale

Foto del rilievo

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 4

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 2.000,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 3054

[ 3 e . . Assenza di attraversamento pedonale
'Via Guglielmo Marconi b

w
IS

araso

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 12,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.520,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 3055

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
ne . . 1 [ Ostacolo costituito da base fissa a
| Via Gugllelmo Marconi I 34 corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
Descrizione prestazionale dell'intervento fermata autobus
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o Foto del rilievo

interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo
da non costituire intralcio per le persone non vedenti e
ipovedenti o persone anziane accompagnate.

Immagine esempio soluzione

via Pascoli

min. 120

J

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito:

€. 140,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3056

Passo carraio inadeguato

iVia Guglielmo Marconi ‘ 34

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del : ST
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio ' w ' '
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la I
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di [
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

" pardenra mar §%

perdunza 15%

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 6,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.520,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocare il supporto verticale del cartello stradale verso il margine
interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non
costituire intralcio per le persone non vedenti e ipovedenti o persone
anziane accompagnate che utilizzano il cordolo come linea di
riferimento direzionale.

L'altezza di installazione del cartello segnaletico, posto sul
marciapiede, deve essere non inferiore a 2,00 m. meglio se a 2,20 m.,
misurati dalla pavimentazione del marciapiede.

Le tabelle degli orari, a corredo della segnaletica, andranno poste
parallelamente al senso di marcia dei pedoni e fissate ad una altezza
media non superiore a cm. 150 da terra.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

3057

Descrizione delle criticita rilevata

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di segnaletica della fermata del
mezzo pubblico

Foto del rilievo

B )
I vy,

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 330,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondita posta in prossimita della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

3058

Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per 'intercettazione di pubbilici
servizi (Targa tattile, fermata del mezzo
pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Percorso

Rettilineo

Palo della
Fermata

max 40 em —__
— ]: d

Codice di
"Attenzione/Servizio®

-
~

Ciglo del -
WMarciapiede

Sada Stradals Marcianede

Dati dimensionali intervent

Metri lineari 1,5
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 80,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per
i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3059

Descrizione delle criticita rilevata

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di palo per illuminazione pubblica
0 quadro di impianto tecnologico fissato
su supporto verticale

Foto del rilievo

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 500,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 3060

L——AI

Passo carraio inadeguato

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 7,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 1.900,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 3061

Passo carraio inadeguato

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 6,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.520,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

:Via Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Da prevedere su ogni albero lungo il marciapiede.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

3062

Descrizione delle criticita rilevata

Inserimento della griglia di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuita del percorso)

Foto del rilievo

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 6

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 1.030,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3063

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 24,00

Tutta la pavimentazione davanti al passo carraio risulta sconnessa. Attenzione
ai raccordi con la pavimentazione del marciapiede, va garantita la maggior Piazzola mq.
complanarita possibile.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.460,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scheban. | 3064

Percorso con pendenza inadeguata e
non giustificata

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Eliminazione della rampa esistente e ripristino del
marciapiede come nel resto del percorso.

Il marciapiede dovra avere una pendenza trasversale non
superiore all'1%. La finitura della pavimentazione dovra
essere antisdrucciolevole e perfettamente complanare.

Metri lineari

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20 Cad. - a corpo - n. 2

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mgq. 32,00

Vista la non presenza del passo carraio, oltre all’eliminazione delle due rampe
ormai inutili andrebbe aggiunto il materiale per garantire complanarita di Piazzola mq.
percorrenza lungo tutta la larghezza del marciapiede.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.960,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3065

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
- . . 1 Scarsa o inesistente dotazione di
| Via Gugllelmo Marconi 11 34 parcheggi riservati ai disabili. Situazione

specifica di parcheggio pubblico con piu

Descrizione prestazionale dell'intervento di 25 posti auto. (Parchegaio in linea,

Inserimento di aree di parcheggio di mt 6x3,20 in aderenza al Foto del rilievo

percorso pedonale. e

Le aree dovranno essere adeguatamente evidenziate con una \“) ’

segnaletica verticale, posta a cm 220 d’altezza, e da una segnaletica F ol

orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa
all’ingombro dell’autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm
150, necessaria al libero movimento dell’'utente in fase di
trasferimento.

La zona pedonale, se non complanare, dovra sempre essere
raccordata mediante scivolo (max 6%) con il percorso principale.

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 250,00

Materiale suggerito:
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3066

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 110,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3067

Assenza di attraversamento pedonale
araso

iVia Guglielmo Marconi 34 }

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

differenziazione
cromatica e tattile

min. 150

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mgq. 16,25

Le rampe non sono in cattivo stato ma vista la mancanza dell’attraversamento
pedonale si consiglia il rifacimento delle stesse, allargandole lungo tutto il Piazzola mq.
tratto, per facilitare anche I'utente non vedente.

Nella parte di strada sono presenti dei chiusini che creano sconnessioni. Superficie rampe mg.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 1.980,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | |

Adeguamento di una serie di gradini tramite evidenziazione
cromatica dell’angolo: inserimento di fascia cromaticamente distinta
dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima
10 cm, sulle pedate dei gradini, evidenziazione cromatica dell’alzata in
modo da rendere visibili i gradini durante la salita.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 - 25

Le rampe cosi create, anche se per pendenza vengono ritenute corrette,
creano dei gradini poco percepibili ai loro lati quindi una situazione di pericolo.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

3068

SCHEDA N.

Difficolta di percezione della differenza
di quota

lufghezza

Metri lineari

1,5

Cad. - a corpo - n. 4

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 270,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3069

Assenza di attraversamento pedonale
araso

' Via Guglielmo Marconi

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 20,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.430,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Guglielmo Marconi

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Da prevedere su ogni albero lungo il marciapiede.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

34

SCHEDA N.

3070
Descrizione dele criticita rilevata

Inserimento della griglia di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuita del percorso)

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 6

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 1.030,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

iVia Guglielmo Marconi ‘ 34 }

Adeguamento di una serie di gradini tramite evidenziazione
cromatica dell’angolo: inserimento di fascia cromaticamente distinta
dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima
10 cm, sulle pedate dei gradini, evidenziazione cromatica dell’alzata in
modo da rendere visibili i gradini durante la salita.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 - 25

Le rampe cosi create, anche se per pendenza vengono ritenute corrette,
creano dei gradini poco percepibili ai loro lati quindi una situazione di pericolo.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3071
Descrizione dele criticita rlevata

Difficolta di percezione della differenza
di quota

Lorrimana

lufghezza

Metri lineari 1,5

Cad. - a corpo - n. 4

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 270,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDA N. 3072

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
- - . 1( Assenza di attraversamento pedonale
Via Guglielmo Marconi 34 a raso
Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, Foto del rilievo

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale '

esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione . :

di zebrature di larghezza minima 250 cm. i
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la o :
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. % -

E B it

;m;
area carrabile
area carrabile
isola spartitraffico
250

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq. 17,50
Lungo il pezzo di strada interessato sono presenti pozzetti e caditoie che

creano sconnessioni. Le rampe attuali anche se del 10% andrebbero rifatte Piazzola mq.

per garantire un corretto attraversamento pedonale sopratutto per creare

sicurezza ai non vedenti. Superficie rampe ma.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00

studio architetto stefano maurizio 249



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Da prevedere su ogni albero lungo il marciapiede.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

3073
Descrizione delle criticita rilevata

Inserimento della griglia di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuita del percorso)

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 10

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.720,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

:Via Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Attenzione alle rampe di raccordo con i marciapiedi. In un lato va eliminato il
cordolo della pista ciclabile.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

3074

Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di attraversamento pedonale
araso

Foto del rilievo

i-L0 T

Immagine esempio soluzione

min. 150

differenziazione
-~ cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

250

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 17,50
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 2.130,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3075

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 60,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 252



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento di una serie di gradini tramite evidenziazione
cromatica dell’angolo: inserimento di fascia cromaticamente distinta
dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima
10 cm, sulle pedate dei gradini, evidenziazione cromatica dell’alzata in
modo da rendere visibili i gradini durante la salita.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 - 25

Le rampe cosi create, anche se per pendenza vengono ritenute corrette,
creano dei gradini poco percepibili ai loro lati quindi una situazione di pericolo.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

B

SCHEDA N.

3076

Difficolta di percezione della differenza
di quota

aizata ..:i-'"

lufghezza

Metri lineari 1,5

Cad. - a corpo - n. 4

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 270,00

253



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Fare attenzione alle sconnessioni e soprattutto ai raccordi di entrambi i lati con
il marciapiede, vista la presenza della pista ciclabile e I'ingresso all'asilo nido.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

3077

Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di attraversamento pedonale
araso

Foto del rilievo

T

[
|

et e s

min. 150

differenziazione
-~ cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

250

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 17,50
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 2.130,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE screpan. | 3078
1| Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della

w
IS

| Via Guglielmo Marconi

pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 9,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 920,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondita posta in prossimita della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

3079

Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per 'intercettazione di pubbilici
servizi (Targa tattile, fermata del mezzo
pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Percorso

Rettilineo

Palo della
Fermata

max 40 em —__
-‘-.,‘_ “]: =" =]
Al

Codice di

"Attenzione/Servizio”

-
Ciglio del ~
arciapiede

Sada Stradals Marcianede

Dati dimensionali intervent

Metri lineari 3
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 150,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3080

Assenza di attraversamento pedonale
araso

iVia Guglielmo Marconi ‘ 34 }

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

min. 150

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Fare attenzione alle sconnessioni e soprattutto ai raccordi da entrambi i lati
con il marciapiede, vista la presenza anche della pista ciclabile. Piazzola mg.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.130,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di un’area di parcheggio di mt
6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.

L’area dovra essere adeguatamente evidenziata
con una segnaletica verticale, posta a cm 220
d’altezza, e da una segnaletica orizzontale che
individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa
allingombro dell'autovettura, ed una seconda, di
larghezza minima cm 150, necessaria al libero
movimento dell’'utente in fase di trasferimento.

La zona pedonale, se non complanare, dovra
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !

| comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla
data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire
con i nuovi contrassegni i titoli gia in circolazione, che nel
frattempo rimarranno validi. Tre anni & il limite temporale
previsto anche per I'adeguamento della segnaletica
stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

A A ——— i~

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Le macchine lungo tutta la strada parcheggiano in zone non riservate. Si
consiglia comunque I'aggiunta di un parcheggio riservato vista la presenza
dell’Asilo nido.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

3081

Descrizione delle criticita rilevata

Scarsa o inesistente dotazione di
parcheggi riservati ai disabili.
(Parcheggio in linea, parallelo al
percorso pedonale)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

peconals a \ -
e T
NESTR)
I .\":H-\‘:ﬁ-f‘_lr__x N

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

€. 250,00

258



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3082

Assenza di attraversamento pedonale
araso

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

min. 150

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Anche se le rampe di raccordo con il marciapiede non sono in cattivo stato
vanno adeguate e raccordate correttamente. Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.130,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Lievo e Inserimento di nuovo grigliato a
chiusura del vuoto provocato da assestamento del
terreno e/o cordolo in rilievo

Il grigliato sara incassato e perfettamente
complanare al pavimento e non dovra avere
maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
delle griglie non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si
preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Da prevedere su ogni albero lungo il marciapiede.

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

3083
Descrizione delle criticita rilevata

Inserimento della griglia di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuita del percorso)

GRIGLIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 4

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 690,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

' Via Guglielmo Marconi

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Fare attenzione alle sconnessioni e soprattutto ai raccordi da entrambi i lati
con il marciapiede, vista anche la presenza della pista ciclabile.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3084

Assenza di attraversamento pedonale
araso

min. 150

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 17,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.130,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 3085

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF - q 1 [ | Assenza di segnalazione tattile per non
‘Vla Gugllelmo Marconi IR\ 34 | vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale Foto del rilievo
semplice attraverso la collocazione di adeguata
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi &€ semaforo, sara sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminera 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

Immagine esempio soluzione

ATTENZIONE!

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari 4

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.

Le rampe di raccordo non sono in cattivo stato quindi non si sostituiscono
anche se non sono realizzate nella maniera piu ottimale, sarebbe infatti Piazzola mq.
consigliabile una pendenza inferiore.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

€. 400,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3086

Assenza di attraversamento pedonale
araso

'Via Guglielmo Marconi

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 17,50
Attenzione ai raccordi con i marciapiedi.
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.130,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3087

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 50,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondita posta in prossimita della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio

3088

SCHEDA N.

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l'intercettazione di pubblici
servizi (Targa tattile, fermata del mezzo
pubblico)

Percorso
Rettilineo

Palo della
Fermata

max 40 cm\[

Codice di
"Attenzione/Servizio®

Metri lineari 3

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 150,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE screpan. | 3089
1| Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della

w
IS

| Via Guglielmo Marconi

pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,25
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3090

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

iVia Guglielmo Marconi 34 }

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,25
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE screoan. | 3091
1 [ Presenza di sconnessioni, buche

‘Vla Gu9he|m° Marconi 11 34 } isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Lungo il tratto di strada interessato va fatta attenzione alle sconnessioni
attualmente presenti.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

3092

Assenza di attraversamento pedonale
araso

min. 150

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.

15,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 1.830,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3093

N Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della

pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

w
IS

| Via Guglielmo Marconi

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 2,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 520,00

Materiale suggerito: Pietra d'Istria
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scheban. | 3094

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 1,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 110,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 3095

Passo carraio inadeguato

iVia Guglielmo Marconi ‘ 34

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 24,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 5.730,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3096

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 1,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 170,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

iVia Guglielmo Marconi 34 }

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

L'accesso al parcheggio del supermercato attualmente presenta dei raccordi
con il marciapiede non ben accessibili. Si prevede la realizzazione di due
rampe adeguate - visto che attualmente presentano sconnessioni - o il
rifacimento dell'intero passo carraio.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3097
Descrizione dele criticita rilevata

Passo carraio inadeguato

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 18,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 4.300,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3098

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere |l
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 24,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.710,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 275



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3099

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 8,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 910,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

'Via Guglielmo Marconi

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Vista la presenza di una fontanella da un lato della strada in asse con
I'attraversamento si consiglia di spostarlo di qualche metro.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 31 00

Assenza di attraversamento pedonale
araso

area pedonale

differenziazione
cromatica e tattile

min. 150

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 20,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.430,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3101

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

"Note integrative: L Swerfcemq 30,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.400,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3102

34 } Assenza di attraversamento pedonale

Via Guglielmo Marconi

araso

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 20,00

Attenzione ai raccordi con i marciapiedi.
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.430,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3103

Assenza di attraversamento pedonale
araso

| Via Guglielmo Marconi | | 34

B

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 12,50

Attenzione ai raccordi con i marciapiedi.
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 18/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.520,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 31 1 1

Passo carraio inadeguato

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 12,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.050,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3112

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 2,25
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 250,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 31 1 3

Passo carraio inadeguato

__]_

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 15,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.810,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 3114

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 60,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3115

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,75
Riasfaltatura della sezione stradale corrispondente al parcheggio riservato.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 80,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

iVia Guglielmo Marconi 34

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

3116

Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di attraversamento pedonale
araso

Foto del rilievo
e e LI i/

area pedonale

min. 150

differenziazione
-~ cromatica e tattile

,‘//

area carrabile

min. 150

/ area carrabile
isola spartitraffico

250

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 32,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

Importo totale scheda

€. 3.960,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3117

34 } Assenza di attraversamento pedonale

Via Guglielmo Marconi

araso

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 20,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.430,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3118

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 50,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 3.570,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 31 1 9

Passo carraio inadeguato

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 20,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 5.080,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3120

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,25
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 30,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 290



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3121

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

| Via Guglielmo Marconi | | 34 ]

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 60,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | | 34

B

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 31 22

Assenza di attraversamento pedonale
araso

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 25,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.040,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Guglielmo Marconi | | 34

B

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 31 23
Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di attraversamento pedonale
araso

T —— LY dilcalll}

area pedonale

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 32,50

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.960,00

293



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verra
incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.
La caditoia non dovra presentare fessure tali da costituire
ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
non potranno essere attraversati da sfere di diametro
superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15
mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in
senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Materiale suggerito: Metallo

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 31 24
Descrizione delle criticita rilevata

Caditoia inadeguata

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 8

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 3.150,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3125

Assenza di attraversamento pedonale
araso

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

min. 150

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 20,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.430,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3126

Caditoia inadeguata

L—JI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verra
incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.
La caditoia non dovra presentare fessure tali da costituire
ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
non potranno essere attraversati da sfere di diametro
superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15
mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in
senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 5

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.970,00

Materiale suggerito: Metallo
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3127

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 4,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 510,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3128

__]_

Presenza di pendenza trasversale

| Via Guglielmo Marconi | | 34

eccessiva

Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Il percorso pedonale indicato presenta in vari punti pendenza trasversale

eccessiva. Vista anche I'estensione dell'intervento si consiglia una rifacimento Piazzola mq.

totale della pavimentazione, tenendo cura dei raccordi con la cordonata in

pietra e con i vari pozzetti presenti. Superficie rampe mg.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 14.280,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 298



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3129

Inadeguatezza di impianto semaforico
esistente

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Adeguamento di impianto semaforico tramite dotazione di dispositivo
di segnalazione sonora per non vedenti.

Pulsante chiomata

]
Apparecchio sonoro
Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 2

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.430,00

Materiale suggerito:
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3130

L——AI

Assenza di attraversamento pedonale
araso

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o
sotterranea. bk i

differenziazione
cromatica e tattile

min. 150

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 45,00

La rampa presente in piazza Giardini Pubblici pud essere mantenuta facendo
attenzione al raccordo con la sede stradale. Piazzola mq.
La segnaletica di intercettazione a terra si incrocera con quella in via

Boemondo Normanno. Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 5.480,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3131

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 10
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 750,00

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio 301



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3132

| | 34 ] Assenza di attraversamento pedonale
| | araso

| Via Guglielmo Marconi

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.650,00

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio 302



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 31 33

Assenza di attraversamento pedonale
araso

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 45,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 5.480,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 3134

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

L——AI

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 11
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 830,00

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio 304



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3135

Presenza di pendenza trasversale

w
IS

| Via Guglielmo Marconi

eccessiva

Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Il percorso pedonale indicato in vari punti presenta una pendenza trasversale

eccessiva. Vista anche I'estensione dell'intervento si consiglia una rifacimento Piazzola mq.

totale della pavimentazione, tenendo cura dei raccordi con la cordonata in

pietra e con i vari pozzetti presenti. Superficie rampe mg.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 8.570,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 305



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3136

| | 34 ] Ostacolo costituito da base fissa a

corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

| Via Guglielmo Marconi

Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o
interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo
da non costituire intralcio per le persone non vedenti e
ipovedenti o persone anziane accompagnate.

| via Pascoli

min. 120
he]

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 1

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 140,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 306



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3137

Assenza di attraversamento pedonale
araso

iVia Guglielmo Marconi ‘ 34

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

differenziazione
cromatica e tattile

min. 150

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mgq. 54,00

Il seguente attraversamento pedonale si trova in un luogo pericoloso, dopo
una curva con doppia immissione. Si suggerisce l'inserimento di un cartello o Piazzola mq.
di un semaforo che informino e/o regolino il traffico.

Nell'intervento si comprendono anche le relative risistemazioni della
pavimentazione adiacente alle nuove rampe, che verranno costruite al
momento della rifacimento dell’attraversamento pedonale.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 6.570,00

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio 307



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3138

1T Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida

allorientamento delle persone non
vedenti

w
IS

| Via Guglielmo Marconi

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 15
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.130,00

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio 308



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3139

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata

- - . 1 ] Attraversamento pedonale pericoloso su
Via Guglielmo Marconi | 34 | radaad altaintensita di traffico

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite inserimento di una Foto del rilievo

coppia di impianto semaforico, dotato di pulsante di chiamata a

80/100 cm da terra e di dispositivo di segnalazione sonora per non

vedenti, regolato secondo un tempo di attraversamento minimo di 3

secondi/metro di percorso.

Si ricorda che il Comitato Elettrotecnico Italiano ha emanato la norma

214-7 per uniformare le caratteristiche tecniche e funzionali dei

semafori acustici, stabilendo, fra I'altro, le seguenti regole:

1) Sono da preferire sistemi che non emettono segnali sonori in

continuazione, ma solo su richiesta;

2) Il palo semaforico deve essere dotato di un pulsante di richiesta

della segnalazione acustica;

3) Il pulsante deve essere posto nella faccia inferiore della scatola;

4) 1l segnalatore acustico e la scatola di comando devono essere posti

nell'immediata vicinanza dell'attraversamento pedonale;

5) Nella zona del pulsante va riprodotta in rilievo una freccia a forma di

cuneo indicante la direzione dell’attraversamento;

6) Se per la situazione dei luoghi I'attraversamento puo risultare

pericoloso per la persona disabile, si deve prevedere che alla

pressione del pulsante di richiesta del segnale acustico corrisponda

una fase di "tutto rosso" che impedisca ai veicoli di interferire con

I'attraversamento del disabile. |
\

ATTENZIONE !
Il livello del segnale sonoro emesso dai dispositivi acustici dovra ‘
essere adeatiatn alitomaticamente risnetto al riimore di fondo R

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24
Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio
Note integrative: Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito:

€. 15.100,00

studio architetto stefano maurizio 309



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 3140

Caditoia inadeguata

B

| Via Guglielmo Marconi | | 34

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verra
incassato e reso perfettamente complanare al pavimento.
La caditoia non dovra presentare fessure tali da costituire
ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. | vuoti
non potranno essere attraversati da sfere di diametro
superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15
mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in
senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

0000003
0000001

B3 uEnzecom |
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[
%
H|
i
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Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 4.330,00

Materiale suggerito: Metallo

studio architetto stefano maurizio 310



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

w
IS

| Via Guglielmo Marconi

Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3141

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 20,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.430,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scHeDAN. | 3142

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata

[ovF - . | [ | Assenza o adeguamento dimensionale
| Via Gugllelmo Marconi I 34 | dello stallo a corredo di seduta

preesistente
Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di una seduta all’esterno della Foto del rilievo
direttrice principale del percorso pedonale; ovvero, A
in caso di seduta preesistente, sua riproposizione
funzionale attraverso la ristrutturazione od
ampliamento della pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovra avere una larghezza
sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.

Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovra
avere una profondita minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovra essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

Immagine esempio soluzione

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o piu
braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilita.

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 Cad. - a corpo - n. 3

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.

Il percorso pedonale esistente presenta dei paletti parapedonali che
restringono la sezione del marciapiede. Si consiglia un inserimento di stalli
riservati alle carrozzine per poter permettere una comoda seduta accanto alle
sedute esistenti cosi anche da non impedire un’agevole passaggio alle Superficie rampe ma.
persone lungo il percorso pedonale. Altra soluzione sarebbe spostare tutta la
cordonata in conglomerato cementizio di 1 m piu indietro (verso il Castello)
cosi da rendere il marciapiede nella sua totalita piu accessibile.

Piazzola mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.470,00

studio architetto stefano maurizio 312



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

' Via Guglielmo Marconi

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

L’intervento comprende il rifacimento nel percorso pedonale e della rampa dal
lato del Castello, in quella nell'isola pedonale va mantenuta com’e.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 31 43

Assenza di attraversamento pedonale
araso

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 42,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| Imporototalescheds
€. 5.110,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 3144

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

iVia Guglielmo Marconi ‘ 34

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 12
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 21/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 900,00

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio 314



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA ID

Via Guglielmo Marconi 34

STIMA TOTALE UNITA' URBANA €. 509.240,00

studio architetto stefano maurizio



