PEBA di MESAGNE | Fascicolo spazio urbano

Viale Indipendenza 5

s Via Maja’Malh. .

0 60 12190 180 240 m
[ ] L === |

Questa via permette I'accesso ad una scuola materna.
In entrambi i lati ¢’€ un percorso protetto rialzato con attraversamenti pedonali molto lunghi.
Si & consigliato I'inserimento di nuovi attraversamenti pedonali.
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Viale Indipendenza

PEBA di MESAGNE | Fascicolo spazio urbano

S

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA

Servizi pubblici presenti / Quantita

Asilo nido
Scuola dell'infanzia

O
®

Scuola primaria O

Scuola secondaria I° grado O

Scuola second. lI°grado-U
Scuola second. lI°grado-C
Scuola second. ll°grado-T

Universita

Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale

Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto

Ufficio postale

Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale

Day hospital, Farmacia
ASUR

Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale

Centro diurno

Centro sportivo

Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio

Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut. ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero

Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

1

w

Presenza Traffico Traffico
di utenti pedonale veicolare
Motori O scarso @ scarso O
Sensoriali O medio O medio @
Assist. dom. O sostenuto O sostenuto O
Non autosuff. O intenso () intenso O
Anziani>75 O

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato

Non protetto
Misto

Strada chiusa

O000®

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

O®O0O®

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl. O
Zona dest. edilizia resid. O
Zona dest. area artig. O
Zona dest. area ind. O
Zona dest. area agric. O
Zona dest. servizi gen. O
Destinazione non prev. O

O0000O®O

Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori

Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.

ciclabili

OO0O00O

OO000OO0O0O

Percorso servito dall’autobus @®

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

O
O

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione

Segnala

O Segnalazionein carico ©

zione sospesa O Lavoriincorso O

Priorita calcolata

Stralcio suggerito

156000

07° STRALCIO

aggiornato al  25/11/2020
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2463

Assenza di attraversamento pedonale
araso

| Viale Indipendenza | | 5

B

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 66,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 8.030,00

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio 1



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2464

Assenza di segnalazione tattilo-
] plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

| Viale Indipendenza | | 5

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 13
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 980,00

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio 2



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schebaN. | 2465

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale dellintervento || porzionidiessa.
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite _

demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

| Viale Indipendenza | | 5

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

"Note integrative: L Swerfcemq 72,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 8.160,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 3



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

: Viale Indipendenza 5

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

2466

Descrizione delle criticita rilevata

SCHEDA N.

Assenza di attraversamento pedonale
araso

Foto del rilievo

13 L

differenziazione
-~ cromatica e tattile

min. 150

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

250

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 37,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 4.570,00



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2467

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di palo per illuminazione pubblica
0 quadro di impianto tecnologico fissato
su supporto verticale

UII

| Viale Indipendenza

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per
i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
L’intervento va coordinato con l'intervento precedente (2466).
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 500,00

Materiale suggerito:
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2468

Assenza di attraversamento pedonale
araso

| Viale Indipendenza | | 5

B

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 60,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 7.300,00

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio 6



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDA N. 2469

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF g | [ | Assenza di segnalazione tattilo-
| Viale Indlpendenza 11 S | plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
Descrizione prestazionale dell'intervento vedenti
Inserimento di segnalazione tattile costituita da Foto del rilievo

fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

il
i 3

—

\
Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 13
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.

Presenza di isola pedonale.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 980,00

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio 7



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 2470

Passo carraio inadeguato

B

| Viale Indipendenza | | 5

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 14,40
Due passi carrai.
Piazzola mq.

Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.660,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 8



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

i Viale Indipendenza 5

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto & completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Due passi carrai.

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 2471

Descrizione delle criticita rilevata

Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

perdanzs mas §%

perdenza TE%:

perdanzy mas §5
perdanza max 1%

Dati dimensionali intervento

—_— perdanza 15%

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 5,40
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 1.370,00




PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

i Viale Indipendenza 5

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Presenza di isola pedonale.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

2472

SCHEDA N.

Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di attraversamento pedonale
araso

Foto del rilievo

min. 150

differenziazione
-~ cromatica e tattile

area carrabile

min. 150

area carrabile

isola spaﬁitraﬂico

250

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 66,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 8.030,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

i Viale Indipendenza 5

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio

2473

SCHEDA N.

Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
allorientamento delle persone non
vedenti

Foto del rilievo

(Y =)

Dati dimensionali intervento

Metri lineari 14
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 1.050,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

i Viale Indipendenza 5

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto & completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 2474

Descrizione delle criticita rilevata

Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

perdanzs mas §%

perdenza 1E%

perdanzy mas §5
perdanza max 1%

perdnnza 5%

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 14,

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

40

€. 3.660,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 2475

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
( Viale Indi d 1 [ Percorso in rilevato con sconnessioni,
| lale Indipendenza 11 5 buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e Foto del rilievo
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale é consigliata larghezza
200 cm; € ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

> 150 cm

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare /
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

ciglio area pedonale

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq. 72,00
Presenza di due passi carrai.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 15.480,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 13



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

i Viale Indipendenza 5

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

2476

SCHEDA N.

Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di attraversamento pedonale
araso

Foto del rilievo

differenziazione
-~ cromatica e tattile

min. 150

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

250

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 30,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 3.650,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Viale Indipendenza | | 5

B

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Presenza di due passi carrai.

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 2477

Assenza di attraversamento pedonale
araso

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 30,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.650,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE screpan. | 2478

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata

- 0 1 [ ] Presenza di pendenza trasversale
Viale Indipendenza [l 9 || eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Foto del rilievo

Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Cad. - a corpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio
Note integrative: Superficie mq. 36,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 4.480,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE screpan. | 2479

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF g | [ | Assenza di segnalazione tattilo-
| Viale Indlpendenza I 5 | plantare per 'intercettazione di pubbilici
servizi (Targa tattile, fermata del mezzo
Descrizione prestazionale dell'intervento pubblico)
Inserimento di segnalazione tattile costituita da Foto del rilievo

fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondita posta in prossimita della palina o
della pensilina qualora esistente.

b
i

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati Immagine esempio soluzione
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante. Porcoro
ettilineo
Palo della
Fermata
max 40 cm — - |
=i
Codice di ; 1‘
"Attenzione/Servizio®
A
Riferimenti alla normativa Regionale Dati dlmenS|onaI| mtervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 1,8
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio
Note integrative: Superficie mq.

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

€. 90,00

studio architetto stefano maurizio 17



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE schepan. | 2480

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Viale Indipendenza | | 5

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 3,60
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 410,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 18



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO

CRITICITA’ RILEVATE screpan. | 3460
Ostacolo costituito da paletto/archetto
parapedonale

| Viale Indipendenza | | 5

B

Eliminazione paletto/archetto parapedonale esistente, posizionato in
modo da costituire ostacolo al passaggio delle persone o da costituire
pericolo per la forma e condizioni.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 2

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 100,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 19



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO 3461

SCHEDA N.
CRITICITA' RILEVATE
ne . 10 Ostacolo costituito da base fissa a
|‘ Viale Indlpendenza | | 5 ] corredo di indicazione segnaletica o

cartello pubblicitario o cartello di fermata
autobus

Eliminazione del supporto verticale di sostegno
che costituisce ostacolo alla mobilita di chiunque
utilizzi lo spazio pedonale.

Nessuna immagine
di supporto

Metri lineari
Cad. - a corpo - n. 1

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Passaggio di cm 80.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 80,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 20



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

i Viale Indipendenza 5

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

3462

SCHEDA N.

Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di attraversamento pedonale
araso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

o
D
£
E

differenziazione
-~ cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

250

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 30,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 3.650,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scHepan. | 3463

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[\ ys . 1 [ Assenza di segnalazione tattilo-
| Viale Indlpendenza |1 5 plantare come linea guida
allorientamento delle persone non
Descrizione prestazionale dell'intervento vedenti
Inserimento di segnalazione tattile costituita da Foto del rilievo

fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

il
WL =

A

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 11
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 830,00

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Viale Indipendenza

()

Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o
interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo
da non costituire intralcio per le persone non vedenti e
ipovedenti o persone anziane accompagnate.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

3464

SCHEDA N.

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

min. 120
he]

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 4

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 550,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scHepaN. | 3465

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
( Viale | . N Percorso in rilevato con sconnessioni,
| 1ale ndlpendenza I 5 buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e Foto del rilievo
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le X
seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale é consigliata larghezza
200 cm; € ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare /
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

ciglio area pedonale

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq. 45,00
Il tratto di marciapiede presenta sconnessioni dovute anche a radici affioranti.

In certi punti il marciapiede risulta troppo stretto per la presenza di pali Piazzola mg.

dell'illuminazione. Fare attenzione a tutte queste cose nel momento della

realizzazione per consentire sempre un passaggio almeno di cm 90. Vi é la Superficie rampe ma.

presenza anche di uno spazio per I'entrata delle macchine: valutare il

parcheggio e fare attenzione ai raccordi. Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 9.680,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

i Viale Indipendenza 5

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,

tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

3466

SCHEDA N.

Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di attraversamento pedonale
araso

Foto del rilievo

differenziazione
-~ cromatica e tattile

min. 150

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

250

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 25,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 3.040,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

i Viale Indipendenza 5

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Il tratto interessato presenta pendenza trasversale e sconnessioni.

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio

3467

Descrizione delle criticita rilevata

SCHEDA N.

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 15,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 1.070,00

26



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

i Viale Indipendenza 5

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto & completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 346

8

Descrizione delle criticita rilevata

Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

perdenza mar §%

perdenza 1E%

perdunzy mas 8%
perdanza max 1%

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 9,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 2.290,00

27



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 3469

Passo carraio inadeguato

i Viale Indipendenza ‘ 5

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 9,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.290,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

: Viale Indipendenza 5

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato
rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la
continuita del percorso pedonale e aumentare il livello di
sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverra tramite ampio dissuasore di velocita,
realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare
adeguatamente I'attraversamento. L'attraversamento sara
completo di eventuali raccordi al percorso pedonale esistente
e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo
valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede
pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di
larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata, sara la medesima gia
presente.

ATTENZIONE !

Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali
dell’'attraversamento, si conferma che un’altezza della piattaforma di
10 cm costituisce un adeguato compromesso fra le esigenze dei
pedoni e quelle degli automobilisti. La lunghezza della piattaforma puo
variare anche in modo considerevole, in relazione alla posizione
dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi pedonali e alla

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

3470

SCHEDA N.

Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di attraversamento pedonale
rialzato.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

differenziazione
cromatica e tattile

min. 150

rampa max. 12%_ area pedonale

fondo stradale trie
rialzato . _ i

fondo
stradale
rugoso

rea carrabile
presegnalazione __

min_250

Dati dimensionali intervento

min. 150

area carrabile

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 17,50
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 3.480,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scHepan. | 3471

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[\ ys . 1 [ Assenza di segnalazione tattilo-
| Viale Indlpendenza |1 5 plantare come linea guida
allorientamento delle persone non
Descrizione prestazionale dell'intervento vedenti
Inserimento di segnalazione tattile costituita da Foto del rilievo

fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati .
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in Immagine esempio soluzione
superficie o materiale autobloccante.

/ i
i

,"\ 5

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 11
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 830,00

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio 30



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scHeDAN. | 3472

Passo carraio inadeguato

__]_

| Viale Indipendenza | |

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

" pardenra mar §%

— perdunza 15%

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 10,50

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.670,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scheDAN. | 3473

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

B

| Viale Indipendenza | | 5

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 2,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 230,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante

studio architetto stefano maurizio 32



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scheoan. | 3474

Assenza di attraversamento pedonale
araso

| Viale Indipendenza | | 5

B

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 27,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.350,00

Materiale suggerito: Asfalto
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scheDAN. | 3475

5 ] Ostacolo costituito da arredo mobile per
la ristorazione

| Viale Indipendenza | |

Delimitazione dell’ingombro in modo che
I'arredo non costituisca ostacolo al percorso
pedonale.

La larghezza minima da lasciare libera & almeno
150 cm.

ATTENZIONE!
Accertarsi piu volte che I'arredo mobile resti nello spazio
concordato.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 50,00

Materiale suggerito:
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scHepan. | 3476

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata

[ovF g | [ | Ostacolo costituito da arredo mobile per
Viale Indipendenza ' % | l|aristorazione

Descrizione prestazionale dell'intervento

Delimitazione dell’lingombro in modo che Foto del rilievo
I'arredo non costituisca ostacolo al percorso

pedonale.

La larghezza minima da lasciare libera € almeno : =
150 cm. <

ATTENZIONE !
Accertarsi piu volte che I'arredo mobile resti nello spazio
concordato.

ity

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio
Note integrative: Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito:

€. 50,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scHepan. | 3477

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata

[ 3 e . N Dislivello causato da gradino di 2/30 cm
Viale Indipendenza 5 ?

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con Foto del rilievo
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza '
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sara comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovra sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione
del materiale secondo la codificazione determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovra essere

Immagine esempio soluzione

cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti Asporto |
attraverso idoneo contrasto dei materiali. . s
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e - !
carrabile) € maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla = ;
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta P ) ;
funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, 5 —_— \ £ !
visivamente percepibile alle persone ipovedenti. ! / g i
L &
Fianta
Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20 Cad. - a corpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio
Note integrative: Superficie ma. 1,13

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Asfalto

€. 250,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

: Viale Indipendenza 5

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sara comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovra sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione
del materiale secondo la codificazione determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovra essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) € maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Tra i due dislivelli & presente un tratto con sconnessioni che va rifatto.
L'intervento viene gia considerato parte dell’intervento del rifacimento
dell’attraversamento pedonale.

Materiale suggerito: Asfalto
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SCHEDA N. 3478

Descrizione delle criticita rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

A

Immagine esempio soluzione

Asporto

~
]
]

4 CM 120 min
]
i
]
P

I
!
| p<5% N

[
Pianta

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 0,75
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 170,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA ID

Viale Indipendenza 5

STIMA TOTALE UNITA' URBANA €. 110.710,00
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