PEBA di MESAGNE | Fascicolo spazio urbano

Via Federico Il Svevo 21

400 m :
Via Generale'A=Falcone s Via Maja: Materdona

Una parte della via si allarga a formare la Piazza Garibaldi.
Percorrendo questa via si giunge al Teatro Comunale, dal punto viabilistico la via &€ a senso unico, collocata all'interno

del centro storico, presenta un utilizzo misto pedonale e carraio.

Ai lati della via sono presenti marciapiedi rialzati con un buon stato conservativo della superficie di calpestio.
Alcuni tratti dei marciapiedi si stringono e hanno una larghezza inferiore ai 90 cm.

Molte porzioni formate da chianche hanno fugature da rifare o superfici scivolose.
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Via Federico Il Svevo

PEBA di MESAGNE | Fascicolo spazio urbano

21

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA

Servizi pubblici presenti / Quantita

Asilo nido

Scuola dell'infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria 1° grado
Scuola second. lI°grado-U

Scuola second. lI°grado-C

Scuola second. ll°grado-T

Universita

Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale

Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto

Ufficio postale

Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale

Day hospital, Farmacia
ASUR

Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale

Centro diurno

Centro sportivo

Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza

Sede giudiziaria
Stazione aut. ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero

Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante
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Presenza Traffico Traffico
di utenti pedonale veicolare
Motori O scarso @ scarso O
Sensoriali O medio O medio @
Assist. dom. O sostenuto O sostenuto O
Non autosuff. O intenso () intenso O
Anziani>75 O

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato

Non protetto
Misto

Strada chiusa

O000®

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

O0O®O®

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl. O
Zona dest. edilizia resid. O
Zona dest. area artig. O
Zona dest. area ind. O
Zona dest. area agric. O
Zona dest. servizi gen. O
Destinazione non prev. O

O00000O®

Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti

Inser. perc.
ciclabili

O
O
Inser. parcheggi O
O
O
O

OO000OO0O0O

Percorso servito dall’autobus

Percorso oggetto di tutela

O

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

O

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione

Segnala

O Segnalazionein carico ©

zione sospesa O Lavoriincorso O

Priorita calcolata

Stralcio suggerito

264960

06° STRALCIO

aggiornato al  25/11/2020
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Federico Il Svevo 21

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito: Marmo

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 2529

Assenza di attraversamento pedonale
araso

min. 150

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 20,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 2.030,00




PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scHEDAN. | 2542

Pavimentazione con sconnessioni
dovute al ciottolo

Via Federico Il Svevo |21

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperita prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarieta tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 40,80
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 11.220,00

Materiale suggerito: Marmo
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scheDAN. | 2543

Pavimentazione con sconnessioni
dovute al ciottolo

Via Federico Il Svevo |21

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperita prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarieta tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 32,40
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 8.910,00

Materiale suggerito: Marmo
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scheDAN. | 2544

Pavimentazione con sconnessioni
dovute al ciottolo

Via Federico Il Svevo |21

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperita prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarieta tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 44,40
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 12.210,00

Materiale suggerito: Marmo
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scheDAN. | 2545

Passo carraio inadeguato

N
-

| Via Federico Il Svevo

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

" pardenra mar §%

— perdunza 15%

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 4,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.280,00

Materiale suggerito: Marmo

studio architetto stefano maurizio 5



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scheDAN. | 2546

Passo carraio inadeguato

B

| Via Federico Il Svevo | | 21

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

" pardenra mar §%

— perdunza 15%

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 4,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.280,00

Materiale suggerito: Marmo
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scHeDAN. | 2547

Pavimentazione con sconnessioni
dovute al ciottolo

Via Federico Il Svevo |21

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperita prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarieta tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 28,80
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 7.920,00

Materiale suggerito: Marmo

studio architetto stefano maurizio 7



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

'Via Federico Il Svevo 21

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale é consigliata larghezza
200 cm; € ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Sezione al di sotto dei 90 cm.

Materiale suggerito: Marmo

studio architetto stefano maurizio

2548

Descrizione delle criticita rilevata

SCHEDA N.

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo

> 150 cm

ciglio area pedonale

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mgq. 12,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 3.360,00



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDA N. 2549

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni,

‘Vla Federico Il Svevo IR\ 21 buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e Foto del rilievo
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale é consigliata larghezza
200 cm; € ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

> 150 cm

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare /
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

ciglio area pedonale

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq. 162,00

Sezione al di sotto dei 90 cm per presenza di scalini, presenza di numerosi
passi carrai e pavimentazione molto sconnessa. Piazzola mg.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 45.360,00

Materiale suggerito: Marmo

studio architetto stefano maurizio 9



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2550

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[\ - . N | Percorso in rilevato con sconnessioni,
‘Vla Federico Il Svevo I 21 | buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e Foto del rilievo
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le o
seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale é consigliata larghezza
200 cm; € ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

> 150 cm

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare /
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

ciglio area pedonale

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq. 315,00

Presenza di numerosi passi carrai, pavimentazione molto sconnessa per
presenza di pozzetti e tratti deteriorati con forte pendenza trasversale. Piazzola mg.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 88.200,00

Materiale suggerito: Marmo

studio architetto stefano maurizio 10



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO

CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2551

[ L, . 1| La fontanella costituisce ostacolo al
|‘ Via Federico Il Svevo | | 21 ] passaggio dei pedoni

Oggetto di arredo urbano collocato sul percorso pedonale.
Eliminare 'oggetto che costituisce ostacolo al passaggio dei pedoni
sul percorso.

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 1

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.500,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 1



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

'Via Federico Il Svevo 21

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale é consigliata larghezza
200 cm; € ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Sezione insufficiente e presenza di numerosi passi carrai.

Materiale suggerito: Marmo

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N.

2552

Descrizione delle criticita rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo

e
Immagine esempio soluzione

> 150 cm

ciglio area pedonale

Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 252,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 70.560,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 2553

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF - | [ | Assenza di segnalazione tattile per non
‘Vla Federico Il Svevo |1 21 | vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale Foto del rilievo
semplice attraverso la collocazione di adeguata o 2
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi &€ semaforo, sara sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminera 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

Immagine esempio soluzione

ATTENZIONE!

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari 4

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Note integrative: Superficie mq.

Sezione insufficiente e presenza di numerosi passi carrai.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

€. 400,00

studio architetto stefano maurizio 13



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 2554

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF - | [ | Assenza di segnalazione tattile per non
‘Vla Federico Il Svevo |1 21 | vedenti (intercettazione

attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale Foto del rilievo
semplice attraverso la collocazione di adeguata
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi &€ semaforo, sara sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminera 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

Immagine esempio soluzione

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari 8

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.

Sezione insufficiente e presenza di numerosi passi carrai.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 810,00

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio 14



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2555

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni,

‘Vla Federico Il Svevo IR\ 21 buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e Foto del rilievo
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale é consigliata larghezza
200 cm; € ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

> 150 cm

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare /
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

ciglio area pedonale

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq. 132,00

Numerosi passi carrai e pendenza trasversale oltre la norma.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 36.960,00

Materiale suggerito: Marmo

studio architetto stefano maurizio 15



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Federico Il Svevo | | 21

B

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Spostare con I'occasione il palo della segnaletica stradale.

Materiale suggerito: Marmo

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 2556

Assenza di attraversamento pedonale
araso

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 30,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.050,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDA N. 2557

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni,

‘Vla Federico Il Svevo IR\ 21 buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e Foto del rilievo
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale é consigliata larghezza
200 cm; € ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

> 150 cm

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare /
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

ciglio area pedonale

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq. 60,00
Numerosi passi carrai e pavimentazione molto sconnessa.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 16.800,00

Materiale suggerito: Marmo

studio architetto stefano maurizio 17



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2558

La fontanella costituisce ostacolo al
passaggio dei pedoni

Via Federico Il Svevo |21

B

Oggetto di arredo urbano collocato sul percorso pedonale.
Eliminare 'oggetto che costituisce ostacolo al passaggio dei pedoni
sul percorso.

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 1

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.500,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 18



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Federico Il Svevo | | 21

B

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 2559

Assenza di attraversamento pedonale
araso

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 54,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 6.570,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 2560

Assenza di segnalazione tattilo-
] plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

Via Federico Il Svevo |21

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 10
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 750,00

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

studio architetto stefano maurizio 20



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDA N. 2561

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata

[ 3 e . N Assenza di percorso a raso
Via Federico Il Svevo 21 P

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le Foto del rilievo
seguenti caratteristiche: ;
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale € consigliata larghezza 200 cm; € ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con I
difficolta motorie. )

> 150 cm

ciglio area pedonale
Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Note integrative: Superficie mq. 16,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.230,00

studio architetto stefano maurizio 21



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3553

Pavimentazione con sconnessioni
dovute al ciottolo

Via Federico Il Svevo |21

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperita prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarieta tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mgq. 84,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 29.820,00

Materiale suggerito: Pietra d'Istria

studio architetto stefano maurizio 22



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scHeDAN. | 3554

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

Via Federico Il Svevo |21

Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 26,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 7.000,00

Materiale suggerito: Pietra d'Istria
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3555

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
[ovF - | [ Assenza di segnalazione tattile per non
| Via Federico Il Svevo |1 21 vedenti in prossimita di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
Descrizione prestazionale dell'intervento senso di marcia.
Adeguamento di attraversamento pedonale tramite Foto del rilievo

nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondita 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sara ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avra una profondita minima
di 40 cm.

gl acapedonae - S
ATTENZIONE ' é A semaforo acustico
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto [&\_ﬁﬁ%ﬁ £
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati S @f? ' fondo
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in BN |

superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l'intercettazione sul marciapiede

presegnalazione

2

quando si € in presenza di un attraversamento. £\® % .)

area carrabile

isola_spartitraffico - »
Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 2
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq.

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

€. 200,00

studio architetto stefano maurizio 24



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3556

] Assenza di strisce zebrate

Via Federico Il Svevo |21

Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. | segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza
delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

ATTENZIONE !

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosita e di
durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi
di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare
tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Nessuna immagine
di supporto

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 15,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 120,00

Materiale suggerito: Vernice
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3557

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimita di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

B

| Via Federico Il Svevo | | 21

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondita 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sara ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avra una profondita minima
di 40 cm.

2 area pedonale iflererzzone
0 cromatica & sonora
S
£

’énafﬂ ro acustico
@ visivo 3

ATTENZIONE!
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati —— i,
ma bensi piastrelle di ceramica, pietra lavorata in N =

superficie o materiale autobloccante.

Prevedere sempre I'intercettazione sul marciapiede
area carrabile

quando si € in presenza di un attraversamento.

presegnalazione

min. 150

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari 2
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 200,00

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3558

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

Via Federico Il Svevo |21

Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale é consigliata larghezza
200 cm; € ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

> 150 cm

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

ciglio area pedonale

Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 24,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 8.640,00

Materiale suggerito: Pietra d'Istria
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3559

1T Assenza di protezione del percorso
pedonale

N
-

| Via Federico Il Svevo

Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro
zincato e tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei
pedoni.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - a corpo - n. 2

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 200,00

Materiale suggerito:
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3560

1T Assenza di protezione del percorso
pedonale

N
-

| Via Federico Il Svevo

Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro
zincato e tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei
pedoni.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - a corpo - n. 2

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 200,00

Materiale suggerito:
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 3561
Descrizione delle criticita rilevata

] Passo carraio inadeguato

Via Federico Il Svevo |21

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 10,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.990,00

Materiale suggerito: Pietra d'Istria
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3562

Pavimentazione con sconnessioni
dovute al ciottolo

Via Federico Il Svevo |21

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperita prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarieta tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 48,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 17.040,00

Materiale suggerito: Pietra d'Istria
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 3563

Passo carraio inadeguato

B

Via Federico Il Svevo |21

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 12,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 4.790,00

Materiale suggerito: Pietra d'Istria
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scHEDAN. | 3564

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Via Federico Il Svevo |21

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 2.100,00

Materiale suggerito: Pietra d'Istria
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

Via Federico Il Svevo |21

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato
rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la
continuita del percorso pedonale e aumentare il livello di
sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverra tramite ampio dissuasore di velocita,
realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare
adeguatamente I'attraversamento. L'attraversamento sara
completo di eventuali raccordi al percorso pedonale esistente
e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo
valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede
pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di
larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata, sara la medesima gia
presente.

ATTENZIONE !

Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali
dell’attraversamento, si conferma che un’altezza della piattaforma di
10 cm costituisce un adeguato compromesso fra le esigenze dei
pedoni e quelle degli automobilisti. La lunghezza della piattaforma puo
variare anche in modo considerevole, in relazione alla posizione
dell’'attraversamento, alla consistenza dei flussi pedonali e alla

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: Pietra d'Istria

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3565

Descrizione delle criticita rilevata

Assenza di attraversamento pedonale
rialzato.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

differenziazione
cmmalica e tattile

min. 150

rampa max. 12/ area pedonale

i stradale
rialzato - rugoso
=

fondo stradale fando
rea carrabile

presegnalazi one__

area carrabile

min_250

Datl dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 15,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 5.380,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3566

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata

[ 3 e . N Dislivello causato da gradino di 2/30 cm
Via Federico Il Svevo 21 .

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con Foto del rilievo
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza ‘
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta
sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti
inferiore a cm 120, questa sara comunque di larghezza
non inferiore a cm 100.

Lo stallo che dovra essere creato al termine della rampa
sara complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comungque non inferiore a cm 150.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) € maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE ! N
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso 5 — I ’
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre —
criticita sulla pavimentazione per le persone con difficolta motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.
Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20 Cad. - a corpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio
Note integrative: Superficie mq.
Questa doppia rampa servira per accedere al teatro, alzandoci di quota con
due rampe si arrivera alla quota della pavimentazione del teatro. Si prevede Piazzola mg. 2,25
una protezione esterna per il dislivello che si va a creare rispetto la quota
stradale. Le strisce pedonali davanti al teatro andranno spostate. Superficie rampe ma. 29,25

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Pietra d'Istria

€. 7.880,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3567

[ 3 e . I Assenza di parapetto
|V|a Federico Il Svevo || 21 ] parap

In presenza di ragguardevole dislivello, al fine di evitare la
facile caduta di persone con disabilita motoria, sensoriale
o distratte, si prevede l'inserimento di parapetto con
altezza non inferiore a cm 100 e struttura inattraversabile
da una sfera di diametro superiore ai 10 cm.

>100cm

JRNRN
]
/

>10; <60cm

~ PARTICOLARE
' DELLARINGHIERA

Metri lineari 10
Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Z
/

Superficie mq.

Dopo la realizzazione della doppia rampa per accedere al teatro si dovra
inserire un parapetto di protezione rispetto alla quota stradale. Piazzola mg.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.410,00

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio 36



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 3568

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
ne - 1 Assenza di attraversamento pedonale
Via Federico Il Svevo 21 -
| 11 rialzato.
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato Foto del rilievo

rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la
continuita del percorso pedonale e aumentare il livello di
sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverra tramite ampio dissuasore di velocita,
realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare
adeguatamente I'attraversamento. L'attraversamento sara
completo di eventuali raccordi al percorso pedonale esistente
e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo
valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede
pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di
larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata, sara la medesima gia

Immagine esempio soluzione

presente. 2 212%;:.?:5'2‘%:;; o

g rampa max. 12%. area pedonale
ATTENZIONE ! fondo stadale « LE; mg{’;a,e
Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali = =
dell’'attraversamento, si conferma che un’altezza della piattaforma di s rep carrabile

10 cm costituisce un adeguato compromesso fra le esigenze dei
pedoni e quelle degli automobilisti. La lunghezza della piattaforma puo
variare anche in modo considerevole, in relazione alla posizione

dell’'attraversamento, alla consistenza dei flussi pedonali e alla area carrabile
Riferimenti alla normativa Regionale Datl dlmenS|onaI| intervento
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq. 15,00

Il nuovo attraversamento andra spostato per non coincidere con I'entrata
principale del teatro. Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 5.380,00

Materiale suggerito: Pietra d'Istria
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3569

Passo carraio inadeguato

B

Via Federico Il Svevo |21

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 23,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 5.840,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3570

Pavimentazione con sconnessioni
dovute al ciottolo

Via Federico Il Svevo |21

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperita prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarieta tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 48,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 17.040,00

Materiale suggerito: Pietra d'Istria
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

| Via Federico Il Svevo

N
-

Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o
interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo
da non costituire intralcio per le persone non vedenti e
ipovedenti o persone anziane accompagnate.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito:

studio architetto stefano maurizio

3571

SCHEDA N.

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

min. 120
he]

Metri lineari

Cad. - a corpo - n. 1

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq.
Piazzola mq.
Superficie rampe mgq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 140,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3572

21 ] Assenza di attraversamento pedonale

araso

| Via Federico Il Svevo | |

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare

di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse

sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica 4 coeo o

sotterranea. %
E

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 20,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.630,00

Materiale suggerito: Pietra d'Istria
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDA N. 3573

Nome unita urbana ID Descrizione delle criticita rilevata
ne . N | Percorso in rilevato con sconnessioni,
‘Vla Federico Il Svevo 11 21 | buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e Foto del rilievo
rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le BT o :
seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale é consigliata larghezza
200 cm; € ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

> 150 cm

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare /
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

ciglio area pedonale

Riferimenti alla normativa Regionale Dati dimensionali intervento

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Note integrative: Superficie mq. 60,00

Fare attenzione perché vi € la presenza di due passi carrai che andranno

realizzati correttamente. Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 21.600,00

Materiale suggerito: Pietra d'Istria
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE scheDAN. | 3974

Pavimentazione con sconnessioni
dovute al ciottolo

Via Federico Il Svevo |21

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperita prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarieta tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10 Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 28,80
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 10.220,00

Materiale suggerito: Pietra d'Istria
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Nome unita urbana ID

'Via Federico Il Svevo 21

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto & completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: Pietra d'Istria

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 357

5

Descrizione delle criticita rilevata

Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

perdenza max §%
perdanza 5% E
i
- /
I
-

perdunzy mas 8%
perdanza max 1%

perdnnza 5%

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 7,50

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

Importo totale scheda

€. 2.990,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Federico Il Svevo 21

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito: Asfalto

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3576

Assenza di attraversamento pedonale
araso

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 12,50

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| Imporototalescheds
€. 1.520,00
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. 3577

Passo carraio inadeguato

B

Via Federico Il Svevo |21

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto € completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Metri lineari
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Cad. - acorpo - n.

Totale mqg. Passo Carraio

Superficie mq. 9,00
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.590,00

Materiale suggerito: Pietra d'Istria

studio architetto stefano maurizio 46



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE screpan. | 3578
1| Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della

N
-

| Via Federico Il Svevo

pavimentazione esistente, assenza di
porzioni di essa.

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

Superficie mq. 12,00

Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 1.360,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE SCHEDAN. 3579

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di

Descrizione prestazionale delfintervento I porsionidiessa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Via Federico Il Svevo |21

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficolta motorie.

Metri lineari

Cad. - acorpo - n.

Totale mg. Passo Carraio

"Note integrative: L Swerfcemq 12,00
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 1.360,00

Materiale suggerito: Massello autobloccante
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PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

Via Federico Il Svevo |21

B

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse
sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica
sotterranea.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale suggerito: Pietra d'Istria

studio architetto stefano maurizio

SCHEDA N. 3580

Assenza di attraversamento pedonale
araso

differenziazione
cromatica e tattile

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico
Metri lineari
Cad. - acorpo - n.
Totale mqg. Passo Carraio
Superficie mq. 17,50
Piazzola mq.
Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 25/10/2020

| lisibisibsdistg |
€. 3.180,00

49



PEBA MESAGNE - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA ID

Via Federico Il Svevo 21

STIMA TOTALE UNITA' URBANA €. 490.720,00

studio architetto stefano maurizio



